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I. ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «NORDLAND»
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Рис. 1.1. Модельный ряд черепицы «Nordland»

Гибкая черепица «Nordland» предназначе на для уст рой ст ва скат ных кро вель зда ний раз лич но го на зна че-
ния во всех кли ма ти че ских зо нах. Че ре пи цу по лу ча ют ме то дом двух сто рон не го на не се ния би тумного вяжущего 
на стекловолокно, предварительно пропитанное битумом. 

Черепица с крупнозернистой базальтовой посыпкой. Лицевая поверхность черепицы покрыта 
керамизированными (окрашенными при высокой температуре) трехфракционными гранулами из базальта, 
нижняя — кварцевым песком. Черепицу выпускают различной цветовой гаммы в зависимости от цвета 
гранулята (рис 1.1; табл. 1.1). 
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Таблица 1.1

Технические данные
НордикАльпинАнтикКлассикАляска

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «NORDLAND»
Ед.

Изм.

Тегола Руфинг Продактс, РоссияПроизводитель

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1000 х 3371000 х 3371000 х 3401000 х 3401000 х 337ммРазмеры листа

3,03,03,03,03,1 / 6,2мм
Толщина листа

(справочно)

Базальтовый гранулятПокрытие

143,5143145145143ммВидимая часть листа

ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

8,58,59,49,511,7кг/м
2Удельный вес

покрытия

100100100100100г/м
2Удельный вес

стекловолокна

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

>700>700>700>700>700Н/5 см
Разрывная сила при 

растяжении в продольном 
направлении

>450>450>450>450>450Н/5 см
Разрывная сила при 

растяжении в поперечном 
направлении

УПАКОВКА

2424242418шт.
Количество листов

в упаковке

3,453,453,53,52,57м
2

Покрываемая
поверхность из одной

упаковки

776,96,97шт.
Количество листов

на 1 м
2

4848525248шт.
Количество упаковок

на поддоне

165,6165,6182182123,36м
2

Покрываемая
поверхность из одного

поддона

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Битумный компаунд СБС-Тип битума
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II. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,  
ВХОДЯЩИЕ В КРОВЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ «NORDLAND»
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Наименование

АЛЯСКА
Лист 1000 х 337 мм
Упаковка (полезная площадь)  –  2,57 м

2

Количество упаковок на поддоне – 48 шт.
Вес покрытия – 11,7 кг/м

2

АЛЬПИН
Лист 1000 х 337 мм
Упаковка (полезная площадь) – 3,45 м

2

Количество упаковок на поддоне – 48 шт.
Вес покрытия – 8,5 кг/м

2

Дерево Терракота Темный сланец Коричневый с отливом

Зеленый с отливом Красный с отливом Черный с отливом Терракота Серый с отливом

Коричневый с отливом Синий с отливом

КЛАССИК
Лист 1000 х 340 мм
Упаковка (полезная площадь) – 3,5 м

2

Количество упаковок на поддоне – 52 шт.
Вес покрытия – 9,5 кг/м

2

Сланцевый Темно-серый Красный Испания Зеленый с отливом Коричневый с отливом

Терракота Синий с отливом

АНТИК
Лист 1000 х 340 мм
Упаковка (полезная площадь) – 3,5 м

2

Количество упаковок на поддоне – 52 шт.
Вес покрытия – 9,4 кг/м

2

Коричневый с отливом Зеленый с отливом Красный с отливом Терракота Синий с отливом

Вариант укладки черепицы «Антик Прага»

НОРДИК
Лист 1000 х 337 мм
Упаковка (полезная площадь)  –  3,45 м

2

Количество упаковок на поддоне – 48 шт.
Вес покрытия – 8,5 кг/м

2

Серый с отливом Зеленый с отливом Красный с отливом Коричневый с отливом Терракота

Синий с отливом

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «NORDLAND»
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ ЧЕРЕПИЦЫ «NORDLAND»

Наименование Внешний вид

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ
толщина 1,5 мм; вес  –  0,145 кг, упаковка –  100 шт.
коричневый  –  сталь оцинкованная с покрытием РЕ;
белый, красно-коричневый  –  сталь окрашенная

АЭРАТОР «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
вентиляционный элемент, вес  –  0,52 кг, упаковка  –  12 шт.
пластик коричневый, черный
пластик с облицовкой из листового металла, цвета: коричневый, белый, красно-коричневый

АЭРАТОР «СТАНДАРТ»
вентиляционный элемент, пластик черный, вес  –  0,455 кг

РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ
200 х 300 мм, вес  –  0,29 кг
сталь, цвета: коричневый, белый, красно-коричневый

СЕТКА ОТ НАСЕКОМЫХ
алюминий рулон 0,2 х 100 м, вес  –  0,071 кг

ГВОЗДЬ
ершеный, сталь оцинкованная; диаметр гвоздя 3 мм; длина 25, 30, 35 мм

БИТУМНАЯ МАСТИКА

Наименование Внешний вид

СЕЙФИТИ МАСТИК
битумная мастика банка 5 кг (4,2 л);
упаковка  –  120 шт. / поддон

БИТУСТИК
битумная мастика картридж 280 мл;
упаковка  –  25 шт. / коробка
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБРЕШЕТКИ И СПЛОШНОГО ОСНОВАНИЯ

Внешний видНаименование Единица
измерения Упаковка Вес, кг/ед.

ОСП 3
влагостойкая ориентированно-стружечная
плита, лист 1250 х 2500 мм

ФАНЕРА ФСФ хвойная 9 мм
повышенной влагостойкости, лист 1220 x 2440 мм,
толщина 9 мм

м
2

ГВОЗДЬ
ершеный, сталь оцинкованная
3 х 50 мм, 3 х 70 мм

ГВОЗДЬ
строительный гладкий, сталь оцинкованная
4 х 120 мм

5кг

5кг

лист

лист

м
2

66

206,25

17,2

5,5

лист

м
2

44

130,98

14,7

4,95

9 мм

6 мм
12 мм
18 мм

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ

Наименование Внешний вид

ИЗОЛАЙТ (IZOROC)
1000 х 600 мм, толщина 50,100 мм; плотность 50 кг/м

3

ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕМБРАНЫ

Наименование Внешний вид

ДИФБАР 95
пародиффузионная мембрана
рулон 1,5 х 50 м, вес – 0,095 кг/м

2
 , количество рулонов на поддоне 60 шт.

АЛЮБАР 50
пароизоляционная мембрана
рулон 1,5 х 100 м , вес – 0,095 кг/м

2
, количество рулонов на поддоне 25 шт.

АЛЮБАР 40
пароизоляционная мембрана
рулон 1,5 х 100 м, вес – 0,11 кг/м

2
, количество рулонов на поддоне 25 шт.

МИЛЕН
металлизированная клейкая лента
рулон 0,05 х 50 м, вес – 0,88 кг/рулон, количество рулонов в коробке 96 шт.
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РУЛОННЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование Внешний вид

АЙСБАР
рулон 1 х 25 м; толщина 1,1 мм,  вес – 1,3 кг/м

2
, количество рулонов на поддоне 25 шт.

АЙСБАР  (Р)
рулон 1 х 20 м; толщина 1,3 мм, вес – 1,5 кг/м

2
, количество рулонов на поддоне 30 шт.

СЕЙФИТИ СБС 3
толщина 3 мм; рулон 1 х 10 м , вес – 3,5 кг/м

2
, количество рулонов на поддоне 28 шт.

СЕЙФИТИ СБС 2
рулон 1 х 15 м; толщина 1,8 мм, вес – 2,0 кг/м

2
, количество рулонов на поддоне 30 шт.

СЕЙФИТИ КОЛОР СБС
рулон 1 х 10 м, толщина 3,5 мм, вес – 4,0 кг/м

2
, количество рулонов на поддоне 20 шт.

цвета: красный, зеленый, терракота, коричневый, сланцевый, серый, синий

КОЛПАКИ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ, ДЫМОХОДНЫЕ ТРУБЫ

*Стандартные цвета: коричневый, белый, красно-коричневый

Наименование Внешний вид

Варианты исполнения

Медь, 0,6 мм
Оцинк. сталь с 
полимерным 

покрытием, 0,6 мм*

++

КОЛПАК К-1 фигурный
в комплекте с кронштейнами, фартуком на трубу S13

++

КОЛПАК ГРАНД
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СИСТЕМА ВОДОСТОКА 90/125 мм, 100/150 мм

*Стандартные цвета: коричневый, белый, красно-коричневый

Наименование Внешний вид

Варианты исполнения

Медь, 0,6 мм
Оцинк. сталь с 
полимерным 

покрытием, 0,6 мм*

 

++

ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ
диаметр 125, 150 мм
длина 3 м

 

++

ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА
универсальная с резиновым уплотнителем
диаметр 125/150 мм

 

++

УГОЛ ЖЕЛОБА  90°
диаметр 125, 150 мм
внешний / внутренний

 

++

УГОЛ ЖЕЛОБА 135°
диаметр 125, 150 мм
внешний / внутренний

 

++

СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА
диаметр 125, 150 мм

 

++

КРЮК КРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛОБА
диаметр 125, 150 мм
длинный / короткий

 

++

ВОРОНКА ЖЕЛОБА
90/125 мм, 100/150 мм

 

++

ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ
диаметр 90, 100 мм
длина 1м, 3м

 

++

КОЛЕНО ТРУБЫ
72 градуса, универсальное
диаметр 90, 100 мм

++

ХОМУТ ТРУБЫ
без шурупа (метиза)
диаметр 90, 100 мм

+
(оцинкованный)

+
(желтопассивир.)

ШУРУП (МЕТИЗ) ХОМУТА ТРУБЫ
диаметр 90, 100 мм

++

НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ
ДЛЯ ХОМУТА ТРУБЫ
с резиновым уплотнителем для метизов диаметром 8 и 10 мм

 

 

++

СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБЫ
диаметр 90, 100 мм



13

СИСТЕМА ВОДОСТОКА 90/125 мм, 100/150 мм

Наименование Внешний вид

Варианты исполнения

Медь, 0,6 мм
Оцинк. сталь с 
полимерным 

покрытием, 0,6 мм*

++

ПАУК (СЕТКА ВОРОНКИ)
универсальный

-+

ВОРОНКА СПЕЦИАЛЬНАЯ
215 х 215 х 390 мм - удлиненная
диаметр 90, 100 мм

++

ВОРОНКА СПЕЦИАЛЬНАЯ
220 х 220 х 300 мм
диаметр 90, 100 мм

++

КОЛЕНО ДВОЙНОЕ
(S-ОБВОД)
диаметр 90, 100 мм

++

ВОДОСБОРНИК
С ОТКИДНЫМ КЛАПАНОМ
диаметр 90, 100 мм

++

ТРОЙНИК ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ
диаметр 90, 100 мм

-+

ТРУБА С РЕВИЗИОННЫМ ОКНОМ
диаметр 90, 100 мм
длина 1 м

-+

КОЛЕНО С ОБОДКОМ
72 градуса
диаметр 90, 100 мм

-+

КОЛЕНО ПРЯМОЕ
87 градусов
диаметр 90, 100 мм

-+

КОЛЕНО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
диаметр 90, 100 мм

-+

ЗАГЛУШКА ЖЕЛОБА
СФЕРИЧЕСКАЯ
диаметр 125, 150 мм

++

СЕТКА ЖЕЛОБА
универсальная
длина 2 м

*Стандартные цвета: коричневый, белый, красно-коричневый
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАРТУКИ

*Стандартные цвета: коричневый, белый, красно-коричневый

Наименование Внешний вид

Варианты исполнения

Медь, 0,6 мм
Оцинк. сталь с 
полимерным 

покрытием, 0,6 мм*

++

ФАРТУК-КАПЕЛЬНИК
КАРНИЗНЫЙ S1
развертка 12,5 см; длина 2 м

ФАРТУК-КАПЕЛЬНИК
НАД ЖЕЛОБОМ S14
развертка 20 см; длина 2 м ++

++

++

++

++

++

++

++

++

ФАРТУК ФРОНТОННЫЙ S5
развертка 20 см; длина 4 м / 2 м

ФАРТУК ПРИСТЕННЫЙ УГЛОВОЙ 
S4
развертка 25 см; длина 2 м

ФАРТУК ПРИСТЕННЫЙ
НАКЛАДНОЙ S6
развертка 15 см; длина 4 м / 2 м

ФАРТУК ПРИСТЕННЫЙ S7
(в штрабу)
развертка 12,5 см; длина 4 м / 2 м

ФАРТУК ПРИСТЕННОГО
АЭРАТОРА S19
развертка 32 см; длина 2 м

ФАРТУК ПРИСТЕННОГО
АЭРАТОРА S20 (в штрабу)
развертка 25 см; длина 4 м / 2 м

ФАРТУК НА КОНЬКОВЫЙ
АЭРАТОР S8
развертка 5 см; длина 2 м

ФАРТУК НА ОБРАТНЫЙ
КАПЕЛЬНИК S16
развертка 20 см; длина 4 м / 2 м
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ФАРТУКИ

*Стандартные цвета: коричневый, белый, красно-коричневый

Наименование Внешний вид

Варианты исполнения

Медь, 0,6 мм
Оцинк. сталь с 
полимерным 

покрытием, 0,6 мм*

++

ФАРТУК НА ИЗЛОМ КРЫШИ S11
развертка 20 см; длина 4 м / 2 м

ФАРТУК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ S9
развертка 10 см; длина 2 м

++

++

++

++

++

++

++

++

++

ФАРТУК-РАЗЖЕЛОБОВКА S12
развертка 46 см; длина 2 м

ФАРТУК ФРОНТОННЫЙ S2
развертка 32 см; длина 4 м / 2 м

ФАРТУК ФРОНТОННЫЙ S3
развертка 32 см; длина 4 м / 2 м

ФАРТУК НА КОНЕК /
РЕБРО S15
развертка 20 см; длина 4 м / 2 м

ФАРТУК ПОД КОЛПАК S13
развертка 25 см; длина 2 м

ФАРТУК ВОДОСТОЧНЫЙ
произвольной конфигурации по эскизам заказчика
стандартная длина 2, 3, 4 м
нестандартная длина до 4 м

ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ

КРОНШТЕЙН к фартуку-
разжелобовке S12
длина 350 мм
полоса (толщина 4 мм)
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ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСТОКА И ФАРТУКОВ

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТЫ

Внешний видЕдиница
измерения

рул.

рул.

рул.

рул.

Наименование

БУТИЛЕН
Самоклеящаяся высокоадгезионная бутилкаучуковая герметизирующая лента,
защищенная алюминиевой фольгой; рулон 10 м.п.; толщина 0,6 мм;
ширина рулона 5; 7,5; 10; 15; 20; 30 см

ЭКОБИТ
Самоклеящаяся полимерно-битумная (СБС) герметизирующая лента, защищенная
фольгой; рулон 10 м.п.; толщина 1,5 мм; ширина рулона 5; 7,5; 10; 15; 30 см
Алюминий (арт.100), Алюминий-Графит (арт.101), Алюминий-Терракота (арт.102),
Алюминий-Красный (арт.103),  Алюминий-Зеленый (арт.108), Натуральная медь (арт. 200)

ЭЛОТЕН ТУБИ 130
Самоклеящаяся полимерно-битумная (СБС) герметизирующая лента с защитной
пленкой из полиэтилена; рулон 10 м.п.; толщина 1,5 мм; ширина рулона 20 см

ЭЛОТЕН КОНТАБИТ
Самоклеящаяся полимерно-битумная (СБС) герметизирующая лента, двусторонняя;
рулон 10 м.п.; толщина 1,5 мм; ширина рулона 15 см

Наименование Внешний вид

24шт.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ
бесцветный (тюбик 310 мл)

УпаковкаЕдиница
измерения

ЗАКЛЕПКА медь
диаметр 3,9 мм; длина 7 и 9 мм

сталь
диаметр 4 мм; длина 8 и 10 мм

1000шт.

1000шт.

САМОРЕЗ
с пресс-шайбой

омедненный
диаметр 4,0 мм; длина 32 мм

оцинкованный
диаметр 4,2 мм; длина 19 мм

-кг

-кг

оцинкованный
диаметр 4,2 мм; длина 41 мм -кг

КОЛПАЧОК
ДЕКОРАТИВНЫЙ
на саморез, диаметр 31 мм

медь

сталь (коричневый, белый,
красно-коричневый)

шт.

КЛЯММЕР
18 х 60 мм

медь

сталь (коричневый, белый,
красно-коричневый)

шт.

-

-

-шт.ДЮБЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ
6 х 30 мм

-шт.КРАСКА-СПРЕЙ
цвет коричневый, белый, красно-коричневый, 400 мл
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

*требуется проходной элемент

ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ «ХУОПА»
для труб диаметром 110–160 мм
цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

Внешний видНаименование

ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ «КЛАССИК»
для труб диаметром 110 –160 мм
в комплекте саморезы 4,9 х 38 мм
цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА 110/300*
вентиляция канализационных стояков, подкровельного пространства
диаметр 110 мм, высота 300 мм
цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА 110/500*
вентиляция канализационных стояков,
диаметр 110 мм, высота 500 мм
цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА ИЗОЛИРОВАННАЯ 110/160/500*
для вентиляции канализационных стояков северных регионов, кухонных вытяжек
диаметр 110/160 мм, высота 500 мм
цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД КУХОННОЙ ВЫТЯЖКИ И
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 125/160/500*
используется при объеме двигателя вытяжки 0-500 м

3
/ч, диаметр 125/160 мм, высота 500 мм

цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ 110/75*
соединение вентиляционного выхода со стояками канализации
диаметр 110/75 мм
цвет: черный

КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ 110
диаметр 110 мм
цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

КОЛПАК ЗАЩИТНЫЙ 160
диаметр 160 мм
цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

ДЕФЛЕКТОР АЛИПАЙ 110
для плоских крыш
диаметр трубы 110 мм, высота 500 мм
цвет: черный

ДЕФЛЕКТОР АЛИПАЙ 110К
коньковый
диаметр трубы 110 мм, высота 500 мм, уклон крыши 27° ±5°
цвет: черный

ДЕФЛЕКТОР АЛИПАЙ 110H
скатный
диаметр трубы 110 мм, высота 500 мм
цвет: черный



18

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

*требуется проходной элемент

Внешний видНаименование

АНТЕННЫЙ ВЫХОД*
для антенн и труб диаметром 12–90 мм, (12–19–25–38–50–60–75–90)
ЭПДМ–резина, пластиковый ворот
цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

УПЛОТНИТЕЛЬ ФЭЛТ РУФСИИЛ №1
в комплекте: металлический хомут
диаметр до 40 мм, ЭПДМ-резина
цвет: черный

УПЛОТНИТЕЛЬ ФЭЛТ РУФСИИЛ №4 110–125
в комплекте: металлический хомут
диаметр 110–125 мм, ЭПДМ-резина
цвет: черный

БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР Е 220Р/160/500*
0–800 м

3
/ч

до 35 градусов
цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР Е 190Р/125/500*
0–800 м

3
/ч

со встроенным шумопоглотителем
цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР Е 120Р/125/500*
0–800 м

3
/ч

цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯТОР Е 80Р/125/500*
0–800 м

3
/ч

цвет: черный, коричневый, зеленый, серый, красный, кирпичный

ТУРБОВЕНТ T-300A*
вентиляционная турбина, диаметр 300 мм
нержавеющая сталь окрашенная
размер в упаковке 450 х 450 х 430 мм

ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПК 300/15-35
для турбины Т-300А
оцинкованная сталь окрашенная

ТУРБОВЕНТ T-300B
вентиляционная турбина, диаметр 300 мм, короб 420 x 420 мм
нержавеющая сталь окрашенная
размер в упаковке 450 х 450 х 530 мм

ТУРБОВЕНТ T-500
вентиляционная турбина, диаметр 500 мм, плоское основание 800 х 800 мм
нержавеющая сталь окрашенная
размер в упаковке 620 х 620 х 650 мм
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III. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
УСТРОЙСТВА КРОВЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
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ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Са мый рас про ст ра нен ный ма те ри ал не су щих кон ст рук ций чер дач ных скат ных крыш – дре ве си на пре иму ще-
ст вен но хвой ных по род.

Для дан ной ка те го рии кон ст рук ций при ме ня ет ся дре ве си на раз ных сор тов и влаж но с ти, что, как пра ви ло, 
оп ре де ля ет ся про ект ной до ку мен та ци ей.

Де ре вян ные кон ст рук ции долж ны удов ле тво рять тре бо ва ни ям рас че та по не су щей спо соб но с ти (пер вая 
группа пре дель ных со сто я ний) и по де фор ма ци ям, не пре пят ст ву ю щим нор маль ной экс плу а та ции (вто рая груп-
па пре дель ных со сто я ний), с уче том ха рак те ра и дли тель но с ти дей ст вия на гру зок, согласно СНиП 2.01.07-85* 
«Нагрузки и воздействия».

Дол го веч ность де ре вян ных кон ст рук ций долж на обес пе чи вать ся кон ст рук тив ны ми ме ра ми в со от вет ст вии 
с ука за ни я ми СНиП II-25-80 «Де ре вян ные кон ст рук ции» и, в не об хо ди мых слу ча ях, за щит ной об ра бот кой, пре-
ду с ма т ри ва ю щей пре до хра не ние их от ув лаж не ния, би о по в реж де ния и воз го ра ния.

Дре ве си на для не су щих эле мен тов де ре вян ных кон ст рук ций долж на удов ле тво рять требованиям  ГОСТ 8486-88,  
ГОСТ 24454-80.

УТЕПЛЕНИЕ СКАТНЫХ КРЫШ

Теп ло изо ля ция «хо лод ных крыш» (чердачное помещение нежилое) осу ще ств ля ет ся по сред ст вом утеп ле ния 
чер дач ных пе ре кры тий. Для обес пе че ния на деж ной за щи ты чер дач но го пе ре кры тия от про ник но ве ния па ров 
теп ло го воз ду ха из жи ло го по ме ще ния сле ду ет уло жить слой па ро изо ля ции «Алю бар» с «теп лой» сто ро ны утеп-
ли те ля.

Для обес пе че ния хо ро шей теп ло за щи ты все го до ма теп ло изо ля ци он ный ма те ри ал дол жен ук ла ды вать ся 
не пре рыв но, с тем что бы не бы ло раз ры вов в теп ло изо ля ции и не об ра зо вы ва лись «мос ти ки хо ло да». При утеп-
ле нии чер дач ных пе ре кры тий теп ло изо ля ци он ный ма те ри ал дол жен ук ла ды вать ся на на руж ную сте ну, на кры-
вая (пе ре кры вая) со бой вер ти каль но рас по ло жен ный утеп ля ю щий слой сте ны (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схема утепления, пароизоляции и вентиляции нежилого чердачного помещения
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При ус т рой ст ве ман сард (жилое чердачное помещение) все го ри зон таль ные, вер ти каль ные и на клон ные 
по верх но с ти по ме ще ния утеп ля ют (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Схема утепления, пароизоляции и вентиляции «жилой мансарды»

При уте п ле нии ман сард с вну т рен ней сто ро ны уте п ли те ля ук ла ды ва ют па ро изо ля ци он ную мем б ра ну 
«Алюбар», а за тем по ме ще ние ман сар ды об ши ва ют до с ка ми, ва гон кой, ГКЛ, ГВЛ и др. Па ро и зо ля цию (для 
предо хра не ния те п ло изо ля ци он но го слоя и ос но ва ния кро в ли от ув лаж не ния про ни ка ю щим из по ме ще ния 
па ром), сле ду ет пре д у сма т ри вать гер ме тич ной.

Пли ты уте п ли те ля долж ны ук ла ды вать ся на ос но ва ние плот но друг к дру гу и иметь оди на ко вую тол щи ну 
в ка ж дом слое.

При уст рой ст ве те п ло изо ля ции в не сколь ко сло ев швы плит не об хо ди мо уст ра и вать враз беж ку (верх ний слой 
дол жен пе ре кры вать сты ки ниж не го слоя).

Те п ло и зо ля ци онный слой в со от вет ст вии с СНиП II-26-76 «Кро в ли» мо жет быть вы пол нен из не сго ра е мых, 
трудносгораемых и сго ра е мых ма те ри а лов.

Тол щи на те п ло изо ля ци он ного слоя оп ре де ля ет ся те п ло тех ни че ским рас че том в со от вет ствии с тре бо ва-
ниями СНиП 23-02-2003 «Те п ло вая за щи та зда ний».

При про ек ти ро ва нии сле ду ет ис поль зо вать рас чет ные зна че ния ко эф фи ци ен тов те п ло про вод но сти мате ри а-
лов при ус ло ви ях экс плу а та ции А или Б в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми СНиП 23-02-2003 и СП 23-101-2004 
«Про е к ти ро ва ние те п ло вой за щи ты зда ний».

Ра с чет ные па ра ме т ры ок ру жа ю щей сре ды при ни ма ют ся по СНиП 23-01-99 «Стро и тель ная кли ма то ло гия».
Ни же при ве де ны таб ли цы, в со от вет ст вии с ко то ры ми оп ре де ля ет ся ре ко мен ду е мая тол щи на те п ло изо ля-

ци он но го слоя при уст рой ст ве по кры тий жи лых зда ний для раз лич ных ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции (см. 
таблицы 3.1 и 3.2).
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Таблица 3.1

Приведенное сопротивление теплопередаче R0 покрытий жилых зданий  по СНиП 23-02-2003 
 для областных центров субъектов Российской Федерации

Город РФ
R0

TP
,

(м
2
•K)/Вт

Условие
эксплуатации

Абакан 5,54 А

Анадырь 6,94 Б

Архангельск 5,29 Б

Астрахань 3,97 А

Барнаул 5,26 А

Белгород 4,29 А

Благовещенск 5,54 Б

Брянск 4,49 Б

Владивосток 4,54 Б

Владикавказ 3,91 А

Владимир 4,70 Б

Волгоград 4,18 А

Вологда 4,98 Б

Воркута 6,65 Б

Воронеж 4,46 А

Вятка 5,13 Б

Грозный 3,73 А

Екатеринбург 5,19 А

Иваново 4,82 Б

Ижевск 5,04 А

Иркутск 5,62 А

Йошкар-Ола 4,96 Б

Казань 4,91 Б

Калининград 4,02 Б

Калуга 4,60 Б

Кемерово 5,47 Б

Кострома 4,85 Б

Краснодар 3,54 А

Красноярск 5,37 А

Курган 5,19 А

Курск 4,42 Б

Кызыл 6,14 А

Липецк 4,56 А

Магадан 6,10 Б

Майкоп 3,51 Б

Махачкала 3,48 А

Москва 4,67 Б

Мурманск 5,39 Б

Город РФ
R0

TP
,

(м
2
•K)/Вт

Условие
эксплуатации

Нальчик 3,83 Б

Нарьян-Мар 6,14 Б

Нижний Новгород 4,79 Б

Новгород 4,66 Б

Новосибирск 5,50 А

Омск 5,34 А

Орел 4,53 Б

Оренбург 4,86 А

Пенза 4,74 А

Пермь 5,17 Б

Петрозаводск 4,97 Б

Петропавловск-Камчатский 4,58 Б

Ростов-на-Дону 3,96 А

Рязань 4,64 Б

Самара 4,76 А

Санкт-Петербург 4,60 Б

Саранск 4,76 А

Саратов 4,58 А

Смоленск 4,61 Б

Ставрополь 3,80 Б

Сыктывкар 5,36 Б

Тамбов 4,58 А

Тверь 4,71 Б

Томск 5,55 Б

Тула 4,58 Б

Тюмень 5,26 А

Улан-Удэ 5,80 А

Ульяновск 4,89 А

Уфа 4,96 А

Хабаровск 5,29 Б

Чебоксары 4,90 Б

Челябинск 5,09 А

Черкесск 3,84 Б

Чита 6,00 А

Элиста 4,03 А

Южно-Сахалинск 4,99 Б

Якутск 7,40 А

Ярославль 4,85 Б

Таблица 3.2

Термическое сопротивление  теплоизоляционного слоя из минераловатных плит

* Физико-механические характеристики теплоизоляционных минераловатных плит ИЗОЛАЙТ
приведены на стр. 59.

Толщина теплоизоляционного слоя
из минераловатных плит

ИЗОЛАЙТ*, мм А Б

Термическое сопротивление (R, м
2
•К)/Вт, при условии эксплуатации

150 3,57 3,33

200 4,76 4,44

250 5,95 5,56

300 7,14 6,67

350 8,33 7,78
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В теп ло изо ля ци он ном слое не долж ны ос та вать ся впа ди ны или по ло с ти для про хо да воз ду ха. Да лее при ве де-
ны са мые ти пич ные ошиб ки при ус та нов ке теп ло изо ля ции (см. рис. 3.4).

Теп ло изо ля ци он ный ма те ри ал дол жен за пол нять все про ст ран ст во, пре ду с мо т рен ное для не го  
(рис. 3.3).

Рис. 3.3. Правильно уложенная теплоизоляция

Рис. 3.4. Типичные ошибки в укладке теплоизоляции, приводящие к образованию “мостиков холода”:
а. недостаточная толщина утеплителя;
б. неправильно подобранная толщина утеплителя;
в, г. неправильно подобранная ширина утеплителя.
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ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

Зна че ние влаж но ст но го ре жи ма на руж ных ог раж да ю щих кон ст рук ций 
 и при чи ны по яв ле ния в них вла ги

Как из ве ст но, с по вы ше ни ем влаж но с ти стро и тель ных ма те ри а лов по вы ша ет ся их теп ло про вод ность, а 
сле до ва тель но, по ни жа ет ся со про тив ле ние теп ло пе ре да че кон ст рук ции. Та ким об ра зом, при про ек ти ро ва нии 
на руж ных ог раж да ю щих кон ст рук ций не об хо ди мо пре ду с ма т ри вать спе ци аль ные ме ры для пре дот вра ще ния их 
ув лаж не ния в про цес се экс плу а та ции.

По вы ше ние влаж но с ти стро и тель ных ма те ри а лов в ог раж да ю щих кон ст рук ци ях не же ла тель но и по дру гим 
при чи нам. С ги ги е ни че с кой точ ки зре ния, влаж ные ог раж да ю щие кон ст рук ции – ис точ ник по вы ше ния влаж но с-
ти воз ду ха в по ме ще ни ях зда ний. Кро ме то го, ув лаж нен ные стро и тель ные ма те ри а лы пред став ля ют со бой би о-
ло ги че с ки бла го при ят ную сре ду для раз ви тия мно гих ми к ро ор га низ мов. С тех ни че с кой точ ки зре ния, влаж ные 
ог раж да ю щие кон ст рук ции бы с т ро раз ру ша ют ся при воздействии низ ких тем пе ра тур (в ре зуль та те за мер за ния 
вла ги в по рах и ка пил ля рах стро и тель ных ма те ри а лов), про цес сов кор ро зии, би о ло ги че с ких про цес сов.

При чи ны ув лаж не ния ог раж да ю щих кон ст рук ций раз лич ны.
Стро и тель ная (тех ни че с кая) вла га обус лов ле на «мо к ры ми» про цес са ми при про из вод ст ве стро и тель ных 

ра бот. В пра виль но за про ек ти ро ван ных кон ст рук ци ях стро и тель ная вла га до сти га ет до пу с ти мо го пре де ла и 
ста би ли зи ру ет ся в те че ние пер вых лет экс плу а та ции зда ния.

Грун то вая вла га в ре зуль та те ка пил ляр но го под со са про ни ка ет в тол щу кон ст рук ций при на ру ше нии ги д ро-
изо ля ции. В за ви си мо с ти от ка пил ляр но-по ри с той струк ту ры ма те ри а ла ог раж да ю щей кон ст рук ции ка пил ляр-
ное под ня тие грун то вой вла ги мо жет до сти гать 2,5–10 м, т. е. вы со ты тре ть е го эта жа со вре мен но го жи ло го 
зда ния.

Ат мо сфер ная вла га в ви де ко сых дож дей с силь ным ве т ром в теп лое вре мя го да или в ви де инея, по яв ля ю-
ще го ся на на руж ной ох лаж ден ной по верх но с ти стен при от те пе лях в хо лод ный пе ри од го да, ув лаж ня ет ог раж-
да ю щие кон ст рук ции на глу би ну не сколь ких сан ти ме т ров.

Так же при чи ной ув лаж не ния ог раж да ю щих кон ст рук ций мо жет яв лять ся экс плу а та ци он ная вла га.
Ув лаж не ние на руж ных ог раж да ю щих кон ст рук ций грун то вой, ат мо сфер ной и экс плу а та ци он ной вла гой мож-

но ус т ра нить или рез ко со кра тить кон ст рук тив ны ми ме то да ми.

Ги г ро ско пи че с кая вла га – след ст вие сорб ци он но го свой ст ва стро и тель ных ка пил ляр но-по ри с тых ма те ри-
а лов по гло щать вла гу из воз ду ха, на зы ва е мо го ги г ро ско пич но с тью. Сте пень ги г ро ско пи че с ко го ув лаж не ния 
ог раж да ю щих кон ст рук ций пре до пре де ля ет ся тем пе ра тур но-влаж но ст ным ре жи мом ок ру жа ю щей воз душ ной 
сре ды.

Кон ден са ци он ная вла га тес но свя за на с от кло не ни я ми па ра ме т ров воз душ ной сре ды по ме ще ний  
и с тем пе ра тур ным ре жи мом ог раж де ния и в по дав ля ю щем боль шин ст ве слу ча ев яв ля ет ся при чи ной его пе ре-
ув лаж не ния. Кон ден са ция вла ги мо жет про ис хо дить на по верх но с ти ог раж да ю щей кон ст рук ции или в тол ще ее 
в про цес се диф фу зии во дя но го па ра.

Ги г ро ско пи че с кое и кон ден са ци он ное ув лаж не ния ог раж да ю щих кон ст рук ций мо гут быть ста би ли зи ро ва ны 
ра ци о наль ным кон ст ру и ро ва ни ем на ос но ве теп ло тех ни че с ких рас че тов.

Аб со лют ная и от но си тель ная влаж ность воз ду ха. Ат мо сфер ный воз дух все гда со дер жит не ко то-
рое ко ли че ст во вла ги в ви де па ров. Влаж ность воз ду ха в по ме ще ни ях с ес те ст вен ной вен ти ля ци ей обус-
лав ли ва ет ся вы де ле ни ем вла ги людь ми и рас те ни я ми в про цес се ды ха ния, ис па ре ни ем бы то вой вла ги  
при при го тов ле нии пи щи, стир ке и суш ке бе лья, а так же тех но ло ги че с кой вла гой (в про из вод ст вен ных по ме ще-
ни ях) и влаж но с тью ог раж да ю щих кон ст рук ций (в пер вый год экс плу а та ции зда ний).

Ко ли че ст во вла ги в грам мах, со дер жа ще е ся в 1 м
3
 воз ду ха, на зы ва ет ся аб со лют ной влаж но с тью (f, г/м

3
). 

Од на ко для рас че тов диф фу зии па ра че рез ог раж да ю щие кон ст рук ции ко ли че ст во во дя но го па ра долж-
но оце ни вать ся в еди ни цах дав ле ния, что поз во ля ет вы чис лить дви жу щую си лу пе ре но са вла ги.  
С этой це лью в стро и тель ной теп ло фи зи ке ис поль зу ет ся пар ци аль ное дав ле ние во дя но го па ра (е), на зы ва е мое 
уп ру го с тью во дя но го па ра и вы ра жа е мое в Па с ка лях.

Пар ци аль ное дав ле ние уве ли чи ва ет ся по ме ре по вы ше ния аб со лют ной влаж но с ти воз ду ха. Од на ко 
оно, как и аб со лют ная влаж ность, не мо жет воз ра с тать бес пре дель но. При оп ре де лен ной тем пе ра ту ре  
и ба ро ме т ри че с ком дав ле нии воз ду ха име ет ме с то пре дель ное зна че ние аб со лют ной влаж но с ти воз ду ха (F, г/м

3
), 

со от вет ст ву ю щее пол но му на сы ще нию воз ду ха во дя ным па ром, сверх ко то ро го оно не мо жет по вы шать ся. Этой 
аб со лют ной влаж но с ти воз ду ха со от вет ст ву ет мак си маль ная уп ру гость во дя но го па ра  (Е, Па), на зы ва е мая так-
же дав ле ни ем на сы щен но го во дя но го па ра. С по вы ше ни ем тем пе ра ту ры воз ду ха Е и F уве ли чи ва ют ся.
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Сле до ва тель но, как е, так и f не да ют пред став ле ния о сте пе ни на сы щен но с ти воз ду ха вла гой, ес ли не ука за-
на тем пе ра ту ра.

Что бы вы ра зить сте пень на сы ще ния воз ду ха вла гой, вво дят по ня тие от но си тель ной влаж но с ти воз ду ха (j, %), 
ко то рая пред став ля ет со бой от но ше ние пар ци аль но го дав ле ния во дя но го па ра е в рас сма т ри ва е мой воз душ-
ной сре де к мак си маль ной уп ру го с ти во дя но го па ра Е, со от вет ст ву ю щее тем пе ра ту ре сре ды j=(e/E)100%.

От но си тель ная влаж ность воз ду ха име ет боль шое зна че ние при оцен ке его как в ги ги е ни че с ком, так  
и в тех ни че с ком от но ше нии, j оп ре де ля ет ин тен сив ность ис па ре ния вла ги с ув лаж нен ных по верх но с тей  
и в ча ст но с ти с по верх но с ти че ло ве че с ко го те ла.

Нор маль ной для че ло ве ка счи та ет ся от но си тель ная влаж ность воз ду ха 30–60%. j оп ре де ля ет про цесс 
сорб ции, т. е. про цесс по гло ще ния вла ги ка пил ляр но-по ри с ты ми ма те ри а ла ми, на хо дя щи ми ся в воз душ-
ной сре де. На ко нец, от j за ви сит про цесс кон ден са ции вла ги в воз душ ной сре де (об ра зо ва ние ту ма нов)  
и на по верх но с ти ог раж да ю щих кон ст рук ций.

Ес ли по вы шать тем пе ра ту ру воз ду ха с за дан ным вла го со дер жа ни ем, то от но си тель ная влаж ность бу дет 
по ни жать ся, по сколь ку пар ци аль ное дав ле ние во дя но го па ра е ос та ет ся по сто ян ным, а мак си маль ная уп ру-
гость Е уве ли чи ва ет ся с по вы ше ни ем тем пе ра ту ры.

При по ни же нии тем пе ра ту ры воз ду ха с за дан ным вла го со дер жа ни ем от но си тель ная влаж ность по вы ша ет ся, 
по сколь ку при по сто ян ном пар ци аль ном дав ле нии во дя но го па ра е мак си маль ная уп ру гость Е умень ша ет ся с 
по ни же ни ем тем пе ра ту ры.

В про цес се по ни же ния тем пе ра ту ры воз ду ха при не ко то ром ее зна че нии мак си маль ная уп ру гость во дя но го 
па ра Е ока зы ва ет ся рав ной пар ци аль но му дав ле нию во дя но го па ра е. Тог да от но си тель ная влаж ность воз ду ха 
j бу дет рав на 100% и на сту пит со сто я ние пол но го на сы ще ния ох лаж ден но го воз ду ха во дя ным па ром. Эта тем-
пе ра ту ра на зы ва ет ся тем пе ра ту рой точ ки ро сы для дан ной влаж но с ти воз ду ха.

Та ким об ра зом, точ ка ро сы – тем пе ра ту ра, при ко то рой воз дух дан ной влаж но с ти  до сти га ет пол но-
го на сы ще ния па ра ми во ды. При по ни же нии тем пе ра ту ры воз ду ха ни же тем пе ра ту ры точ ки ро сы уп ру-
гость во дя но го па ра в нем бу дет по ни жать ся, а из лиш нее ко ли че ст во вла ги бу дет кон ден си ро вать ся,  
т. е. пе ре хо дить в ка пель но- жид кое со сто я ние.

В хо лод ный пе ри од го да тем пе ра ту ра вну т рен ней по верх но с ти на руж ных ог раж да ю щих кон ст рук ций отап ли-
ва е мых по ме ще ний все гда ни же тем пе ра ту ры вну т рен не го воз ду ха. Тон кий слой, не по сред ст вен но при ле га ю-
щий к по верх но с ти на руж но го ог раж де ния, ох лаж да ет ся до тем пе ра ту ры са мой по верх но с ти и в оп ре де лен ных 
слу ча ях мо жет до стиг нуть точ ки ро сы. По это му не об хо ди мо обес пе чить на вну т рен ней по верх но с ти ог раж да ю-
щей кон ст рук ции та кую тем пе ра ту ру, при ко то рой не мог ло бы про ис хо дить кон ден са ции вла ги при су ще ст ву ю-
щей от но си тель ной влаж но с ти воз ду ха в по ме ще нии.

Тем пе ра ту ра в на руж ных уг лах по ме ще ний и на по верх но с тях теп ло про вод ных вклю че ний в не од но род ных 
кон ст рук ци ях обыч но ни же, чем на ос таль ных уча ст ках ог раж де ний. От сут ст вие кон ден са та преж де все го сле-
ду ет про ве рять для этих на и бо лее ох лаж да е мых ча с тей ог раж да ю щих кон ст рук ций.
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ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОДКРОВЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Скат ные кры ши не об хо ди мо уст ра и вать с про ве т ри ва е мы ми кон ст рук ци я ми. К ним от но сят ся как «хо лод-
ные», с не жи лым чер дач ным по ме ще ни ем (рис. 3.1), так и «жи лые ман сар ды», в ко то рых уте п ли тель ус та но в лен 
по на пра в ле нию ска та (рис. 3.2). 

За да чи вен ти ля ции сле ду ю щие: 
• уда ле ние ос та точ но го во дя но го па ра, про ни ка ю ще го на верх из вну т рен них по ме ще ний;
•  вы рав ни ва ние тем пе ра ту ры по всей по верх но сти кры ши (во из бе жа ние об ра зо ва ния льда на  

хо лод ных кар низ ных све сах вслед ст вие та я ния сне га над обо г ре ва е мы ми по верх но стя ми ска тов);
•  сни же ние на плы ва те п ла, воз ни ка ю ще го под кро вель ной об шив кой под дей ст ви ем сол неч но го  

из лу че ния.

Прин цип вен ти ля ции под кро вель но го про стран ст ва жи лой ман сар ды — это со з да ние кон ве к тив но го воз-
душ но го по то ка вну т ри кон ст рук ции ска та кры ши — от кар ни за вверх к конь ку. Для это го тре бу ет ся:

•  сде лать вен ти ля ци он ную ка ме ру — воз душ ную про слой ку ме ж ду уте п ли те лем и ос но ва ни ем кро в ли, тре бу-
е мая вы со та ко то рой оп ре де ля ет ся на ос но ве рас че та ее осу ша ю ще го эф фе к та за го до вой пе ри од экс плу-
а та ции и долж на быть не ме нее 50 мм; 

•  обес пе чить воз мож ность бес пре пят ст вен но го про хо да воз душ но го по то ка от кар ни за к конь ку;
•  обес пе чить при ток воз ду ха по кар ни зу (как не пре рыв но — вдоль все го кар ни за, так и то чеч но — при по мо-

щи спе ци аль ных вен ти ля ци он ных ре ше ток, вре за е мых в под шив ку кар низ но го све са, со фит ных пла нок, 
ли бо кро вель ных аэ ра то ров).

•  уст ро ить вы тяж ные от вер стия в верх ней ча с ти кры ши.

Пло щадь при точ ных и вы тяж ных от вер стий, не об хо ди мых для вен ти ля ции чер дач но го про стран ст ва долж на 
быть рас счи та на спе ци а ли ста ми в за ви си мо сти от объ е ма, функ ци о наль но го на зна че ния, за дан ной тем пе ра ту-
ры воз ду ха и дру гих па ра ме т ров. В слу чае от сут ст вия не об хо ди мой ин фор ма ции в про ект ной до ку мен та ции, для 
вен ти ля ции чер да ка, как ми ни мум, сле ду ет пре д у сма т ри вать уст рой ст во при точ но-вы тяж ных от вер стий об щей 
пло ща дью се че ния не ме нее 1/300–1/500 от пло ща ди чер дач но го пе ре кры тия. 

При этом не об хо ди мо обес пе чить ин тен сив ный воз ду хо об мен по все му объ е му чер дач но го по ме ще ния, 
ис клю ча ю щий за стой воз ду ха.

Практические рекомендации по обеспечению вентиляции
подкровельного пространства «жилой мансарды»

1. Высота вентиляционного зазора между утеплителем и основанием кровли определяется по таблице 3.3 
в зависимости от длины и угла наклона скатов крыши и должна составлять не менее 5 см.

2. Сум мар ное се че ние при точ ных, вход ных вен ти ля ци он ных от вер стий по карнизу должно состав-
лять как минимум 0,2 % от соответствующей площади скатной кровли, но не менее 200 см

2
/пог.м карниза. 

Например, в случае применения вентиляционных решеток 20 х 30 см с суммарным вентиляционным сечением 
85 см

2
, минимальное их количество должно составлять 2-3 штуки на пог. м карниза.

3. Суммарная площадь сечения вытяжных вентиляционных отверстий в области конька должна  
составлять не менее 0,05 % от прилегающей к нему площади скатов кровли. В качестве вытяжных устройств 
могут использоваться вентиляционные коньки, точечные и пристенные аэраторы, вентиляционные колпаки для 
шатровых и конических крыш, а также вентиляционные дефлекторы и ротационные турбины.

Таблица 3.3

Длина ската крыши
Уклон крыши

Высота вентиляционного зазора, см

5 м

10 м

15 м

20 м

25 м

5 5

8 6

10 8

10 10

10 10

5 5

5 5

6 5

8 6

10 8

5

5

5

5

6

10° 15° 20° 25° 30°
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В об щих слу ча ях эти таб ли цы слу жат ос но вой для про ек ти ро ва ния; при бо лее слож ных кон ст рук ци ях крыш 
за да чей про ек ти ров щи ка яв ля ет ся осу ще ств ле ние по дроб ных рас че тов.

ВО ДО ОТ ВОД С КРЫ ШИ

Во до от вод с кры ши про ек ти ру ют на руж ным или вну т рен ним (че рез рас по ло жен ные вну т ри зда ния сто я ки — 
во до от во ды), ор га ни зо ван ным по во до сточ ным тру бам или не ор га ни зо ван ным (во да сте ка ет с кар низ но го све-
са не по сред ст вен но на при ле га ю щую тер ри то рию). 

Кры ши сле ду ет про ек ти ро вать, как пра ви ло, с ор га ни зо ван ным во до сто ком. Доп у ска ет ся пре д у сма т ри вать 
не ор га ни зо ван ный во до сток с крыш од но/двух этаж ных зда ний при ус ло вии уст рой ст ва ко зырь ков над вхо да ми 
(СНиП 2.08.01-89* «Жи лые зда ния»).

Срок экс плу а та ции ма те ри а ла, ко то рый ис поль зу ет ся для во до сточ ных си с тем, дол жен быть не мень ше сро ка 
экс плу а та ции кро вель но го по кры тия.

Таблица 3.4

Справочная информация для расчета требуемого количества вытяжных вентиляционных устройств

Единица
измерения

Сечение 
вентиляционного 

зазора, см
2

Вентилируемая 
площадь кровли,

м
2

Рекомендуемый 
минимальный уклон 
установки, градусы

м. п. 210 42 20

Вентиляционный элемент

Вентиляционный конек - узел 9, стр. 831

№

м. п. 425 85 20Вентиляционный конек - узел 9а, стр. 842

м. п. 250 50 20Пристенный аэратор - узел 6д, стр. 793

шт. 132 25 20Аэратор "Специальный" - узел 8, стр. 814

шт. 138,6 25 60Аэратор "Стандарт" - узел 8а, стр. 825
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IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ

КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «NORDLAND»
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ТИПОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Традиционная кровельная конструкция для нежилого чердачного помещения, так называемого «холодного 
чердака», приведена на рис. 4.2. Поперек стропильных балок устанавливается контрбрус, размеры попереч-
ного сечения и шаг установки, которого определяются проектом в зависимости от шага стропильных балок и 
толщины сплошного основания.

В случае жилого чердачного помещения («жилой мансарды») предлагается следующая тра ди цион ная вен-
тилируемая кровельная конструкция (рис. 4.1, 4.3):

– для укладки дополнительного слоя утеплителя поперек стропильных балок устанавливается контрбрус, 
размеры поперечного сечения которого определяются проектом в зависимости от шага стропильных
балок и толщины утеплителя;

– для устройства вентиляционного зазора между утеплителем и сплошным основанием параллельно стро-
пилам устанавливается второй ряд контрбруса, размеры поперечного сечения и шаг установки, которого
определяются проектом в зависимости от необходимой высоты вентиляционного зазора (табл. 3.3 на 
стр. 26) и толщины сплошного основания;

– для организации единой вентиляционной камеры в брусках через 1,5–2,0 м в шахматном по ряд ке дела-
ются разрывы 50–100 мм и обеспечиваются сквозные вентиляционные каналы в ендовах;

– контрбрус, устанавливаемый вдоль стропил под сплошное основание, следует укладывать на сво бод но 
уложенную, на утеплитель параллельно карнизу пародиффузионную мембрану «Дифбар» (стр. 55), кото-
рая обеспечивает выход остаточных водяных паров из помещения, и, в то же время, гарантирует водоне-
проницаемость снаружи;

– с внутренней стороны утеплителя укладывают пароизоляционную мембрану «Алюбар» (стр. 53, 54). 
Пароизоляционный слой предназначен для того, чтобы не допустить или ограничить проникновение водя-
ных паров из помещения в толщу «кровельного пирога» и защитить от увлажнения теплоизоляционный 
слой, так как даже незначительное увлажнение утеплителя резко снижает его теплоизоляционные свой-
ства. В рабочих чертежах покрытия всегда пре д у сма т ри ва ет ся определенная конструкция пароизоляци-
онного слоя, которую нельзя упрощать, так как это неизбежно приведет к проникновению водяных паров 
в толщу кровельного покрытия, влагонакоплению в нем и значительному ухудшению эксплутационных 
свойств;

– теплоизоляционный слой служит для обеспечения соответствующего теплового режима внутри помеще-
ний (т.е. защиты здания от потерь тепла в окружающую среду). Все теплоизоляционные материалы имеют 
большую структурную пористость (замкнутые поры, заполненные воздухом), поэтому они обладают малой 
плотностью (обьемной массой), низкой теплопроводностью и могут содержать незначительное количе-
ство влаги. Теплоизоляционные свойства любых утеплителей резко ухудшаются при увлажнении, так как 
если их поры вместо воздуха заполнены водой, то теплопроводность материала увеличивается в 25–30 раз. 
Поэтому нельзя допускать увлажнения утеплителя атмосферными осадками при кровельных работах.

Кровельный пирог «стропила в интерьере» — устройство кровельного пирога для дизайнерского решения, 
когда стропила являются элементом интерьера «жилой мансарды». В этом случае весь кровельный пирог нахо-
дится выше стропильных балок (рис. 4.4). 

Вариант устройства вентилируемой кровельной конструкции по железобетонному ос но ва нию приведен на 
рис. 4.5. При этом, на железобетонное основание, предварительно обработанное прай ме ром, наплавляется 
гидроизоляционная мембрана, выполняющая па ро изо ля ци он ную функцию. Затем устанавливаются фальш-
стропила и выполняется кровельный пирог по традиционной схеме. 

На рисунках 4.6–4.12 приведены варианты устройства кровельного пирога «жилой мансарды» в зоне кар-
низного свеса, а также узлы примыкания к вентиляционным, дымовым трубам и мансардным окнам.
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1  – стропильная балка, шаг ≤ 0,9 м;

2  – брусок 50 x 50 мм, устанавливаемый поперек стропил с шагом 0,3 м;

3  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера  
повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

4  – гвозди улучшенного прилегания (ершеные), шаг 150 мм.

Рис. 4.2. Традиционная кровельная конструкция для «холодного чердака»

Примечания:
1. Стыки элементов основания [3] следует располагать вразбежку с зазором 3–4 мм;
2. Перепады по высоте между элементами основания не должны превышать 2 мм;
3. При шаге стропильных балок > 0,9 м контрбрус 50 х 50 мм рекомендуется заменить

доской 50 х 100 мм, устанавливаемой на ребро;
4.  В случае сплошного основания из цементно-стружечных плит (ЦСП) в качестве крепежа 

рекомендуется применять саморезы в потай.
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1  – стропильная балка, 50 x 150 мм, шаг ≤ 0,9 м;

2  – пароизоляционная мембрана «Алюбар»;

3  – утеплитель 150 мм;

3а – дополнительный слой утеплителя 50 мм;

4  – подшивка — доска, гипсокартон, ОСП 3 и пр.;

5  – пародиффузионная мембрана «Дифбар»;

6  –  контрбрус 50 x 50 мм, устанавливаемый поперек стропил для укладки дополнительного  
слоя утеплителя, что позволяет исключить «мостики холода»; шаг «в свету» 0,6 м  
(зависит от ширины утеплителя);

7  –  брусок 50 x 50 мм, устанавливаемый вдоль стропил с шагом 0,3 м для обеспечения  
необходимого вентиляционного зазора между сплошным основанием и утеплителем.  
Для организации единой вентиляционной камеры в брусках через 1,5–2,0 м  
вразбежку делаются разрывы ~50–100 мм.

8  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера  
повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

9  – гвозди улучшенного прилегания (ершеные), шаг 150 мм.

Рис. 4.3.1. Традиционная вентилируемая кровельная конструкция «жилой мансарды»

Примечания:
1. Стыки элементов основания [3] следует располагать вразбежку с зазором 3–4 мм;
2. Перепады по высоте между элементами основания не должны превышать 2 мм;
3. При шаге стропильных балок > 0,9 м контрбрус 50 х 50 мм рекомендуется заменить

доской 50 х 100 мм, устанавливаемой на ребро;
4.  В случае сплошного основания из цементно-стружечных плит (ЦСП) в качестве крепежа 

рекомендуется применять саморезы в потай.
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Рис. 4.3.2. Традиционный «кровельный пирог «жилой мансарды»



35

Рис. 4.4. «Кровельный пирог «стропила в интерьере»
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1  – доска 150 x 50 мм, шаг ≤ 0,9 м;

2  – гидроизоляционная мембрана (пароизоляция);

3  – утеплитель (толщина определяется теплотехническим расчетом);

4  – несущее железобетонное основание;

5  – пародиффузионная мембрана «Дифбар»;

6  –  контрбрус 50 х 50 мм, устанавливаемый поперек стропил для укладки дополнительного  
слоя утеплителя, что позволяет исключить «мостики холода»; шаг «в свету» 0,5/0,6 м  
(зависит от ширины утеплителя);

7  –  брусок 50 х 50 мм, устанавливаемый вдоль стропил с шагом 0,3 м для обеспечения  
необходимого вентиляционного зазора между сплошным основанием и утеплителем.  
Для организации единой вентиляционной камеры в брусках через 1,5–2,0 м  
вразбежку делаются разрывы ~50–100 мм.

8  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера  
повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

9  – гвозди улучшенного прилегания (ершеные), шаг 150 мм.

Рис. 4.5.1. Вентилируемая кровельная конструкция по железобетонному основанию

Примечания:
1. Стыки элементов основания [8] следует располагать вразбежку с зазором 3–4 мм;
2. Перепады по высоте между элементами основания не должны превышать 2 мм;
3. При шаге доски [1] > 0,9 м контрбрус 50 х 50 мм рекомендуется заменить

доской 50 х 100 мм, устанавливаемой на ребро;
4.  В случае сплошного основания из цементно-стружечных плит (ЦСП) в качестве крепежа 

рекомендуется применять саморезы в потай.
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Рис. 4.5.2. «Кровельный пирог» по железобетонному основанию
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1  – мауэрлат;

2  – гидроизоляционная мембрана;

3  – направление движения воздуха;

4  – кобылка;

5  – подпорная доска;

6  –  J-рейка;

7  – софит перфорированный;

8  –  декоративный фартук на лобовую доску.

Рис. 4.6. Кровельный пирог «жилой мансарды» в зоне карнизного свеса

Примечания:
1. Необходимо обеспечить приток воздуха через подшивку карнизного свеса,

либо под желобом;
2. При шаге стропильных балок > 0,9 м контрбрус 50 х 50 мм рекомендуется заменить доской 

50 х 100 мм, устанавливаемой на ребро.
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Рис. 4.7 Вариант узла карнизного свеса с подшивкой софитными планками

1  – водосточный желоб;

2  – металлический фартук капельник S14;

3  – металлический фартук на лобовую доску (разверка зависит от размеров лобовой доски);

4  – саморез;

5  –  направление движения воздуха;

6  –  брусок 50х50мм;

7  – кобылка (стропильная нога);

8  –  софит перфорированный алюминиевый;

9  –  J-рейка алюминиевая;

10  – доски, формирующие карнизный свес;

11  –  опорная доска (брусок) для крепления J-рейки софитов.

Примечания:
1. Необходимо обеспечить приток воздуха через подшивку карнизного свеса,

либо под желобом;
2. При шаге стропильных балок > 0,9 м контрбрус 50 х 50 мм рекомендуется заменить доской 

50 х 100 мм, устанавливаемой на ребро.
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Рис. 4.8. Вариант примыкания кровли «жилой мансарды» к вентиляционной трубе

1  – вентиляционная труба;

2  – брусок 50 х 50 мм;

3  –  ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости  
(ФСФ) толщиной от 9 мм;

4  – негорючий минераловатный утеплитель, толщина 100 мм;

5  – металлический фартук примыкания S4;

6  –  металлический кожух трубы;

7  –  защитный металлический фартук;

8  –  герметик силиконовый;

9  –  самоклеящаяся полимерно-битумная гидроизоляционная лента «Экобит», защищенная   
фольгой.

Примечание: высоту вентиляционных труб следует принимать в соответствии с п.6.6.12 СНиП 
41-01-2003. «Отопление, вентиляция и кондиционирование».



41

1  – двухслойная труба из нержавеющей стали с тепловой изоляцией из негорючего материала;

2  – брусок 50 х 50 мм;

3  –  ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ)  
толщиной от 9 мм;

4  – негорючий минераловатный утеплитель, толщина 150 мм;

5  – металлический фартук примыкания S4;

6  –  металлический кожух трубы;

7  –  защитный металлический фартук;

8  –  термоустойчивый герметик;

9  –  уголок 50 х 50 мм;

10  –  пластина из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм;

11  –  самоклеящаяся полимерно-битумная гидроизоляционная лента «Экобит», защищенная  
фольгой.

Рис. 4.9. Вариант примыкания кровли «жилой мансарды» к трубе типа «сэндвич»

Примечания:
1.  Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные  

раз дел ки (отступки) от горючих конструкций (ППБ-01-93, п.1.5.1); размеры разделок принимаем 
в со от вет ствии с п.6.6.16 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

2. Высоту дымовых труб следует принимать в соответствии с п.6.6.12  СНиП 41-01-2003.
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1  –  дымовая труба из глиняного кирпича толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого  
бетона толщиной не менее 60 мм (СНиП 41-01-2003, п.6.6.13);

2  – негорючий минераловатный утеплитель, толщиной 150 мм;

3  –  ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости  
(ФСФ) толщиной от 9 мм;

4  – металлический фартук примыкания S4;

5  – защитный металлический фартук;

6  –  фартук из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм. 

Рис. 4.10. Вариант примыкания кровли «жилой мансарды» к дымовой трубе

20

180

Примечания:
1.  Печи и другие отопительные приборы должны иметь ус та но в лен ные нор ма ми про ти во по жар ные  

раз дел ки (от ступ ки) от го рю чих кон ст рук ций (ППБ-01-93, п.1.5.1); раз ме ры раз де лок при ни ма ем  
в со от вет ствии с п.6.6.16 СНиП 41-01-2003 «Ото п ле ние, вентиляция и кондиционирование»;

2. Расстояние от наружных поверхностей труб принемаются в соответствии
с п.6.6.12 СНиП 41-01-2003;

3. Высоту дымовых труб следует принимать в соответствии с п.6.6.12  СНиП 41-01-2003.
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1  – оклад для плоских кровельных покрытий с низкой посадкой;

2  – доска 50 х 100 мм (устанавливается по периметру окна);

3  –  ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера повышенной влагостойкости 
(ФСФ) толщиной от 9 мм;

4  – дополнительный слой теплоизоляции (толщина 10 мм).

Рис. 4.11. Расположение мансардного окна в плоскости крыши
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1  –  стропильная балка;

2  –  контрбрус 50 х 50 мм, устанавливаемый поперек стропил для укладки дополнительного 
слоя утеплителя, что позволяет исключить «мостики холода»; шаг «в свету» 0,6 м  
(зависит от ширины утеплителя);

3  –  брусок 50 х 50 мм, устанавливаемый вдоль стропил с шагом 0,3 м для обеспечения  
необходимого вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем.  
Для организации единой вент. камеры и уменьшения количества аэраторов в брусках  
через 1,5–2,0 м вразбежку делаются разрывы ~ 50–100 мм;

4  – оконная коробка.

Рис. 4.12. Устройство вентиляционной камеры в зоне мансардного окна
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ОСНОВАНИЕ ПОД ГИБКУЮ ЧЕРЕПИЦУ

Ос но ва ние под гиб кую че ре пи цу долж но быть сплош ным, глад ким, су хим, чи с тым и мо жет быть вы пол не но 
из ОСП (ори ен ти ро ван но-стру жеч ной пли ты) (стр. 57), фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти тол щи ной не ме нее 
9 мм (стр. 58), шпун то ван ной, об рез ной до с ки тол щи ной не ме нее 25 мм, ЦСП (це мент но-стру жеч ной пли ты), 
же ле зо бе тон ных плит и т.п. Сты ки эле мен тов ос но ва ния сле ду ет рас по ла гать враз беж ку с за зо ром 3–4 мм, при 
этом пе ре па ды по вы со те не долж ны пре вы шать 2 мм.

При уст рой ст ве стро пил, об ре шет ки и ос но ва ния под гиб кую че ре пи цу «Nordland» не долж но быть пе ре ко сов; 
ска ты долж ны иметь все раз ме ры в со от вет ст вии с про ек том.

Пе ред на ча лом мон та жа кро вель ных ма те ри а лов ре ко мен ду ет ся про из ве сти кон т роль ный об мер ска тов с 
ус та но в ле ни ем их пло ско ст но сти и пер пен ди ку ляр но сти по от но ше нию к ли ни ям конь ков и кар ни зов. С уче том 
ре зуль та тов этих об ме ров про из во дит ся раз мет ка ос но ва ния кро в ли, не об хо ди мая для гео ме т ри че ски пра виль-
ной ук лад ки гиб кой че ре пи цы «Nordland» (см. VI «Ин ст рук ции по мон та жу гиб кой че ре пи цы «Nordland»).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

До пол ни тель ная гид ро изо ля ция ук ла ды ва ет ся на сплош ное ос но ва ние (см. рис. 4.1). В ка че ст ве до пол ни-
тель ной гид ро изо ля ции ис поль зу ют ся ру лон ные под кла доч ные ма те ри а лы. 

При ук ло не ска тов ме нее 30 гра ду сов под кла доч ный слой ук ла ды ва ет ся по всей по верхности 
крыши ря да ми, па рал лель ны ми кар ни зу, с про доль ным на хле стом 10 см, по пе реч ным — 20 см
(рис. 4.13).

Рис. 4.13. Гидроизоляция по всей поверхности крыши
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При уклоне скатов крыши более 30 градусов гидроизоляционную мембрану достаточно уложить в ендовы, 
по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вентиляционных шахт, мансардных окон, а также в 
других местах вероятного скопления снега и образования «ледяных линз» (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Гидроизоляция отдельных участков крыши

При уклоне скатов крыши более 30 градусов и длине ската более 9 м гидроизоляционная мембрана уклады-
вается комбинированным способом (рис. 4.15).

Рис. 4.15. Комбинированная гидроизоляция крыши
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МЕМБРАН

Таблица 4.1

1.  Гидроизоляция по всей поверхности крыши 
Применяемые материалы — Сейфити СБС 3

Способ монтажа Сейфити СБС 3 — наплавление
Способ монтажа черепицы — наплавление

2.  Гидроизоляция по всей поверхности крыши 
Применяемые материалы — Сейфити СБС 3, Айсбар

Способ монтажа Сейфити СБС 3 — наплавление
Способ монтажа черепицы — наплавление
Способ монтажа самоклеящегося материала Айсбар — наклеивание
Способ монтажа черепицы — крепление гвоздями

3.  Гидроизоляция по всей поверхности крыши 
Применяемые материалы — Айсбар, Сейфити СБС 3, Айсбар (P), Сейфити СБС 2

Способ монтажа самоклеящегося материала Айсбар — наклеивание
Способ монтажа материалов Сейфити СБС 3, Айсбар (Р), Сейфити СБС 2 — по верхней
и боковым кромкам — крепление гвоздями (шаг 10 см), по нижней — битумной мастикой
Способ монтажа черепицы — крепление гвоздями

4.  Гидроизоляция отдельных участков крыши — в два ряда (1,9 м) по карнизу, в ендовы, примыкания, 
вокруг мансардных окон, в зоны образования «снеговых карманов» и т.п.
Применяемые материалы — Айсбар, Сейфити СБС 3, Айсбар (Р), Сейфити СБС 2

Способ монтажа самоклеящегося материала Айсбар — наклеивание
Способ монтажа материалов Сейфити СБС 3, Айсбар (Р), Сейфити СБС 2 — крепление
гвоздями (шаг 10 см), по карнизу — герметизация нахлеста битумной мастикой 
Способ монтажа черепицы — крепление гвоздями

5.  При длине скатов крыши более 9 м применяется комбинированный способ укладки гидроизоляции:
•  от конька до условной горизонтальной линии А, соответствующей длине ската 7 м,  

гидроизоляция укладывается на отдельные участки крыши
•  на оставшемся участке крыши — от карниза до линии А — выполняется «сплошная» гидроизоляция

по всей поверхности
Применяемые материалы — Айсбар, Сейфити СБС 3, Айсбар (Р), Сейфити СБС 2

Способ монтажа самоклеящегося материала Айсбар — наклеивание
Способ монтажа мембран Сейфити СБС 3, Айсбар (Р), Сейфити СБС 2 — см.пп. 4, 5
Способ монтажа черепицы — крепление гвоздями

Уклон крыши
Длина ската крыши

до 9 м от 9 м

от 6° до 10° 100% гидроизоляции по всей поверхности крыши 
(1)

от 11° до 19° 100% гидроизоляции по всей поверхности крыши 
(2)

от 20° до 29° 100% гидроизоляции по всей поверхности крыши 
(3)

от 30° гидроизоляции отдельных участков крыши 
(4)

комбинированная гидроизоляции 
(5)
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АЙСБАР

НАЗНАЧЕНИЕ

Айс бар — ру лон ный гид ро изо ля ци он ный са мо клея щий ся ма те ри ал, об ла да ю щий свой ст вом са мо уп лот не-
ния. Айс бар при ме ня ет ся для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции скат ных крыш или от дель ных их уча ст ков.

Айс бар мо жет ук ла ды вать ся на лю бое сплош ное ос но ва ние: бе тон ная стяж ка, дре ве си на, металл. 

СО С ТАВ

Айс бар со сто ит из са мо кле я ще го ся би тум но го на пол ни те ля, мо ди фи ци ро ван но го по ли ме ром СБС (сти рол-
бу та ди ен-сти рол); верх нее по кры тие — за щит ная по ли эти ле но вая плен ка, ниж нее – спе ци аль ная ан ти ад ге зи он-
ная плен ка.

МОН ТАЖ

Айс бар по с ле сня тия ниж ней ан ти ад ге зи он ной плен ки, ак ку рат но (без об ра зо ва ния воз душ ных пу зы рей) 
на кле и ва ет ся на сплош ное ос но ва ние кро в ли  и при ка ты ва ет ся ме тал ли че ским ва ли ком. По верх ность для 
ук лад ки долж на быть ров ной, чи с той, су хой и при не об хо ди мо сти об ра бо та на прай ме ром.

Айс бар ук ла ды ва ет ся па рал лель но кар ни зу вна х лест (про доль ный на хлест — 100 мм, по пе реч ный — 200 мм) 
от кар ни за к конь ку.

Таблица 4.2

Физико-механические характеристики

Относительное удлинение при разрыве

в продольном направлении
в поперечном направлении

Разрывная сила при растяжении

в продольном направлении
в поперечном направлении

Размеры рулона

длина
ширина

Наименование Величина
Единица

измерения

25
1

м
м

Толщина 1,1мм

Удельный вес 1,3кг/м
2

80
60

Н/5 см
Н/5 см

50
50

%
%

Адгезия с металлом >20Н/см

Температура укладки от +5 до +40°С

Температура эксплуатации от -40 до +90°С



49

СЕЙФИТИ СБС 3

НАЗНАЧЕНИЕ

Сей фи ти СБС 3 — ру лон ный гид ро изо ля ци он ный ма те ри ал, об ла да ю щий вы со ки ми проч но ст ными и тем пе-
ра тур ны ми ха ра к те ри сти ка ми; при ме ня ет ся для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции скат ных крыш или от дель ных 
их уча ст ков, для па ро изо ля ции и гид ро изо ля ции пло ских крыш, а так же для гидро изо ля ции фун да мен тов и меж-
этаж ных пе ре кры тий.

СО С ТАВ

Ос но ва Сей фи ти СБС 3 — не тка ное по ли эфир ное по лот но (polyester). На пол ни тель — ди стил ли ро ван ный 
би тум, мо ди фи ци ро ван ный полимером СБС (стирол-бутадиен-стирол). Верх нее и ниж нее по кры тие — тер мочув-
ст ви тель ная по ли мер ная плен ка, ко то рая слу жит свое об раз ным тем пе ра тур ным дат чи ком в слу чае ук лад ки 
ма те ри а ла го ря чим спо со бом (ее пла в ле ние со от вет ст ву ет пра виль но му тем пе ра турно му ре жи му ук лад ки).

МОН ТАЖ

Сей фи ти СБС 3 ук ла ды ва ет ся на чи с тые, су хие, ров ные и, при не об хо ди мо сти, об ра бо тан ные прай ме ром 
по верх но сти (про доль ный на хлест — 100 мм, по пе реч ный — 200 мм). Пло ская кры ша долж на иметь со от вет ст-
ву ю щие ук ло ны в на пра в ле нии во до сточ ных от вер стий.

Таблица 4.3

Физико-механические характеристики

Наименование

Размеры рулона

длина
ширина

Величина
Единица

измерения

10
1

м
м

Толщина (справочно) 3,0мм

Удельный вес 3,5кг/м
2

Разрывная сила при растяжении

в продольном направлении
в поперечном направлении

460
400

Н/5 см
Н/5 см

Относительное удлинение на разрыв, не менее 40%

Гибкость на брусе радиусом 25 мм, не выше минус 20°С

Температура размягчения вяжущего (КиШ), не ниже 120°С

Теплостойкость, не ниже 100°С
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АЙСБАР (Р)

НАЗНАЧЕНИЕ

Айс бар (Р) — ру лон ный гид ро изо ля ци он ный ма те ри ал, об ла да ю щий свой ст вом  са мо уп лот не ния. Айс бар (Р) 
при ме ня ет ся для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции скат ных крыш или от дель ных их уча ст ков.

СО С ТАВ

Ос но ва и верх нее по кры тие ма те ри а ла Айс бар (Р) — не тка ное по ли эфир ное по лот но (polyester). На пол-
ни тель — ди с тил ли ро ван ный би тум, мо ди фи ци ро ван ный по ли ме ром СБС (сти рол-бу та ди ен-сти рол). Ниж нее 
по кры тие — пе сок.

МОН ТАЖ

Айс бар (Р) ук ла ды ва ет ся на сплош ное ос но ва ние кро в ли, ко то рое долж но быть ров ным, су хим и чи с тым.
Айс бар (Р) ук ла ды ва ет ся па рал лель но кар ни зу вна х лест (про доль ный на хлест — 100 мм, по пе реч ный — 

200 мм) от кар ни за к конь ку и фи к си ру ет ся гвоз дя ми (шаг 10 см) с по с ле ду ю щей гер ме ти за ци ей на хле ста 
би тум ной ма с ти кой.

Таблица 4.4

Физико-механические характеристики

Наименование Величина
Единица

измерения

Размеры рулона

длина
ширина

20
1

м
м

Толщина 1,3мм

Удельный вес 1,5кг/м
2

Разрывная сила при растяжении

в продольном направлении
в поперечном направлении

343
220

Н/5 см
Н/5 см

Относительное удлинение при разрыве

в продольном направлении
в поперечном направлении

30
30

%
%

Сопротивление прокалыванию гвоздем 150Н

Гибкость на брусе радиусом 25 мм, не выше минус 20°С

Температура размягчения вяжущего, не ниже 100°С
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СЕЙФИТИ СБС 2

НАЗНАЧЕНИЕ

Сейфити СБС 2 — рулонный гидроизоляционный материал, применяемый для дополнительной гидроизоля-
ции скатных крыш или отдельных их участков.

СО С ТАВ

Ос но ва Сей фи ти СБС 2 — сте к ло холст. На пол ни тель — ди с тил ли ро ван ный би тум, мо ди фи ци ро ван ный 
по ли ме ром СБС (сти рол-бу та ди ен-сти рол). Нижняя сторона покрыта песком / рельефной полимерной пленкой 
предотвращающей склеивание материала в рулоне; верхняя — песок.

МОН ТАЖ

Сей фи ти СБС 2 ук ла ды ва ет ся на сплош ное ос но ва ние кро в ли, ко то рое долж но быть ров ным, су хим и чи с-
тым. 

Сей фи ти СБС 2 ук ла ды ва ет ся па рал лель но кар ни зу вна х лест (про доль ный на хлест — 100 мм, по пе реч ный 
— 200 мм) от кар ни за к конь ку и фи к си ру ет ся гвоз дя ми (шаг 10 см) с по с ле ду ю щей гер ме ти за ци ей на хле ста 
би тум ной ма с ти кой.

Таблица 4.5

Физико-механические характеристики

Наименование

Размеры рулона

длина
ширина

Величина
Единица

измерения

15
1

м
м

Толщина (справочно) 1,8мм

Удельный вес 2,0кг/м
2

Разрывная сила при растяжении

в продольном направлении
в поперечном направлении

250
180

Н/5 см
Н/5 см

Сопротивление прокалыванию гвоздем 80Н

Гибкость на брусе радиусом 25 мм, не выше минус 10°С

Температура размягчения вяжущего (КиШ), не ниже 110°С

Покрытие

нижняя сторона
верхняя сторона

песок
песок

15
1

2

2,5

300
200

80

минус 10

110

пленка
песок
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СЕЙФИТИ КОЛОР СБС

НАЗНАЧЕНИЕ

Сей фи ти Ко лор СБС — ру лон ный гид ро изо ля ци он ный ма те ри ал с за щит ным сло ем из ба заль то во го гра ну-
ля та. Сей фи ти Ко лор СБС при ме ня ет ся в ка че ст ве верхнего защитно-декоративного слоя кровельного покры-
тия для плоских и пологих крыш, а также для одного из вариантов устройства ендов скатных крыш.

СО С ТАВ

Ос но ва Сей фи ти Ко лор СБС — стеклохолст. На пол ни тель — дистил ли ро ван ный би тум, мо ди фи ци ро ван ный 
по ли ме ром СБС (сти рол-бу та ди ен-сти рол). Верх нее по кры тие — кераминизированный трехфракционный базальто-
вый гранулят, окрашенный при высоких температурах. Ниж нее по кры тие — песок. 

МОН ТАЖ

Сей фи ти Ко лор СБС ук ла ды ва ет ся в ен до вы скат ных крыш в ка че ст ве за щит но-де ко ра тив но го слоя.  
При устройстве плоских и пологих крыш Сей фи ти Ко лор СБС наплавляется на подкладочный гидроизоляци-
онный материал (продольный нахлест – 100 мм, поперечный – 200 мм). Плоская крыша должна иметь соот-
ветствующие уклоны в направлении водосточных отверстий.

Таблица 4.6

Физико-механические характеристики

Наименование

Размеры рулона

длина
ширина

Величина
Единица

измерения

10
1

м
м

Толщина 3,5мм

Удельный вес 4,0кг/м
2

Разрывная сила при растяжении

в продольном направлении
в поперечном направлении

600
450

Н/5 см
Н/5 см

Сопротивление раздиру стержнем гвоздя, не менее 100Н

Потеря крупнозернистой посыпки, не более 2г/образец

Гибкость на брусе радиусом 25 мм, не выше минус 10°С

Температура размягчения вяжущего, не ниже 110°С
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АЛЮБАР 50

НАЗНАЧЕНИЕ

Алю бар 50 — па ро изо ля ци он ная мем б ра на, пре пят ст ву ю щая про ник но ве нию па ров те п ло го влаж но го 
воз ду ха из жи ло го по ме ще ния в стру к ту ру кро в ли, пре до хра няя тем са мым уте п ли тель и ос но ва ние кро в ли от 
ув лаж не ния. Алю бар 50 об ла да ет вы со ки ми проч но ст ны ми ха ра к те ри сти ка ми, ус той чи во стью к ме ха ни че ским 
по вре ж де ни ям и из но со стой ко стью.

СО С ТАВ

Алю бар 50 со сто ит из па ро не про ни ца е мой алю ми ни е вой фоль ги тол щи ной 9 мкм, высокопрочной плен ки 
бе ло го цве та из по ли эти ле на вы со кой плот но сти тол щи ной 50 мкм и про зрач ной плен ки из по ли эфира тол щи-
ной 10 мкм, за щи ща ю щей алю ми ни е вый слой от ме ха ни че ских по вре ж де ний. Слои со еди не ны ме ж ду со бой 
по сред ст вом спе ци аль но го клея.

МОН ТАЖ

Алю бар 50 ук ла ды ва ет ся с внутренней стороны утеплителя металлизированной стороной внутрь здания.
Алю бар 50 ук ла ды ва ет ся па рал лель но кар ни зу вна х лест (100 мм) и фи к си ру ет ся при по мо щи стро и тель-

но го сте п ле ра со сто ро ны по ме ще ния. Ме с та со еди не ний гер ме ти зи ру ет ся при по мо щи спе ци аль ной металли-
зированной клейкой лен ты Милен. 

Таблица 4.7

Физико-механические характеристики

Разрывная сила при растяжении

в продольном направлении
в поперечном направлении

183
190

Н/5 см
Н/5 см

Размеры рулона

длина
ширина
площадь

100
1,5
150

м
м
м

2

длина
ширина

50
50

м
мм

Размеры рулона

Наименование Величина
Единица

измерения

Толщина 73мкм

Удельный вес 95г/м
2

Металлизированная клейкая лента Милен

Пароизоляционная мембрана Алюбар 50

Паропроницаемость 0,03г/м
2
 сутки

Толщина 0,05мм

Разрывная сила при растяжении 5,1кг/см

Относительное удлинение при разрыве 150%

Адгезия с металлом 0,21кг/см

Относительное удлинение при разрыве до +80°С
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длина
ширина

50
50

м
мм

Размеры рулона

Разрывная сила при растяжении

в продольном направлении
в поперечном направлении

150
150

Н/5 см
Н/5 см

Размеры рулона

длина
ширина
площадь

100
1,5
150

м
м
м

2

Наименование Величина
Единица

измерения

Толщина 112мкм

Удельный вес 109г/м
2

Металлизированная клейкая лента Милен

Пароизоляционная мембрана Алюбар 40

Паропроницаемость 1,0г/м
2
 сутки

Толщина 0,05мм

Разрывная сила при растяжении 5,1кг/см

Относительное удлинение при разрыве 150%

Адгезия с металлом 0,21кг/см

Относительное удлинение при разрыве до +80°С

АЛЮБАР 40

НАЗНАЧЕНИЕ

Алю бар 40 — па ро изо ля ци он ная мем б ра на, пре пят ст ву ю щая про ник но ве нию па ров те п ло го влаж но го 
воз ду ха из жи ло го по ме ще ния в стру к ту ру кро в ли, пре до хра няя тем са мым уте п ли тель и ос но ва ние кро в ли от 
ув лаж не ния. Алю бар 40 об ла да ет вы со ки ми проч но ст ны ми ха ра к те ри сти ка ми, ус той чи во стью к ме ха ни че ским 
по вре ж де ни ям и из но со стой ко стью.

СО С ТАВ

Алю бар 40 выполнен из полиэтилена высокой плотности толщиной 100 мкм и металлизированного полиэфи-
ра (polyester) толщиной 12 мкм.

МОН ТАЖ

Алю бар 40 ук ла ды ва ет ся с внутренней стороны, па рал лель но кар ни зу вна х лест (100 мм) и фи к си ру ет ся 
при по мо щи стро и тель но го сте п ле ра со сто ро ны по ме ще ния. Ме с та со еди не ний гер ме ти зи ру ет ся при по мо щи 
спе ци аль ной металлизированной клейкой лен ты Милен. 

Таблица 4.8

Физико-механические характеристики
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ДИФБАР 95

НАЗНАЧЕНИЕ

Диф бар 95 — па ро диф фу зи он ная мем б ра на, со сто я щая из трех сло ев, со еди нен ных вме сте по сред ст вом 
тер ми че ской об ра бот ки. Диф бар 95 надежно защищает находящиеся под ним материалы, не про пу с ка ет во ду 
сна ру жи, но в то же вре мя не пре пят ст ву ет вы хо ду во дя ных па ров из ну т ри по ме ще ния. При отсутствии кровель-
ного покрытия во время строительных работ Диф бар 95 га ран ти рованно защитит теплоизоляцию в те че ние 
нескольких месяцев.

СО С ТАВ

Диф бар 95 со сто ит из ми к ро пер фо ри ро ван но го по ли эти ле на, уси лен но го с обе их сто рон не тка ным по ли-
про пи ле ном.

МОН ТАЖ

Па родиф фу зи он ная мем б ра на Диф бар 95 ук ла ды ва ет ся не по сред ст вен но на те п ло изо ля ци он ный слой для 
за щи ты его от за гряз не ния и ос та точ ной вла ги.

Диф бар 95 ук ла ды ва ет ся оран же вой сто ро ной вверх па рал лель но кар ни зу с на хле стом 150 мм и фи к си ру-
ет ся при по мо щи стро и тель но го сте п ле ра.

Таблица 4.9

Физико-механические характеристики

Сопротивление прокалыванию гвоздем

в продольном направлении
в поперечном направлении

60
80

Н
Н

Разрывная сила при растяжении

в продольном направлении
в поперечном направлении

210
140

Н/5 см
Н/5 см

Размеры рулона

длина
ширина

50
1,5

м
м

Наименование Величина
Единица

измерения

Толщина 0,25мм

Удельный вес 95г/м
2

Паропроницаемость 1500г/м
2
 сутки

Давление водяного столба 1500мм

Устойчивость к УФ 4мес.

Температура эксплуатации от -40 до +100°С
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СЕЙФИТИ МАСТИК (банка 5 кг) 
БИТУСТИК (картридж 280 мл)

мастика битумно–полимерная холодного применения

НА ЗНА ЧЕ НИЕ

Приклеивание черепицы и рулонных битумных материалов (в том числе к кирпичным, бетонным, металличе-
ским, деревянным и прочим поверхностям).

СОСТАВ

Мастика представляет собой однородною клейкую массу, состоящую из битума, бутадиен-стирольного тер-
моэластопласта, наполнителя, растворителя и технологических добавок.

Плотность клеевой мастики при 20 °С: 1,40–1,47 кг/л; массовая доля нелетучих веществ при температуре 
130 °С: 87–93%.

УПАКОВКА

Металлические банки 5,0 кг; картриджи 280 мл.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистить поверхность от пыли, масла, наледи и других загрязнений. Не допускается нанесение мастики на 
влажную поверхность. При нанесении на пористые основания (кирпичные, бетонные) поверхность необходимо 
предварительно загрунтовать битумным праймером и дождаться его полного высыхания. Нанести мастику на 
одну из склеиваемых поверхностей (при работе с картриджами использовать пистолет для герметика). Соеди-
нить поверхности, избегая образования складок и пузырей (рекомендуется использовать специальные раска-
тывающие валики). 

Диапазон температур применения от +5° С до +45° С. При низких температурах мастику перед применени-
ем выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Внимание! Перед использованием мастику в банках необходимо тщательно перемешать. Мастику 
распределить шпателем по одной из склеиваемых поверхностей слоем толщиной не более 1,5 мм 
(мастика наносится полосами шириной 2–3 см с интервалом 1,2–2 см). Увеличение расхода мастики не 
увеличивает прочность клеевого соединения и может нанести вред склеиваемым поверхностям.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, хорошо проветриваемом, защищенном от прямого попадания солнечных лучей месте в 
плотно закрытой таре при температуре от -20°С до +30°С.

Срок годности 18 месяцев. Дата изготовления указана на крышке банки/картридже.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза. Беречь от детей.
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ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА ОСП 3 (OSB 3)

Ориентированно-стружечная пли та (ОСП) — плотно-прессованная многослойная плита из плоской ори-
ентированной щепы (микро-шпон) хвойных или лиственных пород, клееная синтетическими клеями под воз-
действием высокого давления и температур. Наружные слои отличает параллельное направление волокон, а 
внутренний образован путем послойного наложения щепы друг на друга. Такая характерная для ОСП крестоо-
бразная структура придает данному строительному материалу особую прочность и качество, подтвержденное 
стандартами EN 300, ГОСТ 10632-89, а также сертификатами многих стран мира.

ОСП, как и фанера, принадлежит к классу древесных плит. Особые технологические процессы изготовления 
щепы для каждого слоя, тщательный контроль укладки слоев, оптимальная ориентация щепы, а также исполь-
зование клея экстерьерного типа, его равномерное распределение и добавление водостойкой смолы, – все 
это обеспечивает высокую прочность и эластичность ОСП. ОСП имеет однородную структуру и лишены таких 
недостатков, как расслоение, коробление, гигроскопичность, внутренние пустоты, трещины, выпадение сучков; 
неподвержены порче насекомыми.

Области применения влагостойких плит ОСП 3:
•  каркасное строительство (перегородки, стены, элементы усиления конструкции крыш) – толщина 18 мм;
• основание для настилки полов – толщина 18 мм;
• основание кровли – толщина от 9 мм;
• декоративная отделка (внутренняя обшивка стен, крыш и потолков) – толщина от 6 мм.

*  компании-производители оставляют за со бой пра во вно сить из ме не ния в ас сор ти мент и тех ни че ские по ка за те ли 
своей про дук ции.

Основные правила монтажа:
• плиты укладываются «в разбежку» (со смещением вертикальных стыков); между плитами следует

оставлять зазор 3-4мм для компенсации их расширения при изменении влажности окружающей
среды;

• плиты крепятся на расстоянии 10мм от края с шагом 150мм оцинкованными гвоздями улучшен-
ного прилегания либо саморезами, длина которых должна в 2,5 раза превышать толщину плиты;
расстояние между гвоздями/саморезами по контуру плит – 150мм, внутри плит – 300мм;

• при монтаже основания кровли плиты укладываются параллельно карнизу поперек опор;
перепады по высоте между плитами не должны превышать 2мм.

Хранение плит ОСП должно осуществляться в сухих условиях на ровной поверхности. Плиты размещаются 
горизонтально на поддонах или деревянных прокладках с шагом не более 80 см. 

Таблица 4.10
Физико-механические характеристики ОСП 3 (EN300)

Величина*

Н/мм
2

Н/мм
2

Плотность на изгиб

основная ось
побочная ось

EN 310
20
10

20
10

22
11

18
10

мм
мм

по длине/ширине
по толщине

EN 324
±3

±0,8

Предельное отклонение

Единица
измерения

мм

кг/м
3

%

%

-

Наименование показателя

Размеры плиты

Плотность

Влажность

Разбухание по толщине, 24 часа

Класс эмиссии формальдегида

Древесное сырье

Метод 
тестирования

EN 323

EN 322

EN 317

EN 120

ммТолщина

Glunz (Германия),
Norbord (Бельгия)

1250 x 2500

600-650

9 ± 4

15

Е1 (до 8 мг /100 г)

сосна

Norbord (Канада)

1220 x 2440

12 ± 4

15

осина

12 96-9 18
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ФАНЕРА ХВОЙНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МАРКИ ФСФ

Фа не ра хвой ная стро и тель ная — сло и стая кле е ная кон ст рук ция, со сто я щая из трех и бо лее ли с тов дре ве-
си ны хвой ных по род с вза им но пер пен ди ку ляр ным рас по ло же ни ем во ло кон в смеж ных сло ях, скле ен ных кле ем 
на ос но ве фе нол фор маль де гид ной смо лы. Та кая ха ра к тер ная для фа не ры стру к ту ра при да ет дан но му стро и-
тель но му ма те ри а лу по вы шен ную проч ность в раз лич ных на пра в ле ни ях, ста биль ность фор мы.

По кры тие фа не ры спе ци аль ной плен кой и об ра бот ка тор цов во до не про ни ца е мой крас кой обес пе чи ва ет 
вла го стой кость и из но со стой кость.

Фа не ра при над ле жит к клас су дре вес ных плит, име ет не боль шой вес, лег ко ком би ни ру ет ся с дру ги ми ма те-
ри а ла ми, про ста в об ра бот ке, ус той чи ва к пе ре па дам тем пе ра тур и име ет эс те тич ный внеш ний вид.

Фа не ра по вы шен ной вла го стой ко сти (ФСФ) пред на зна че на для ис поль зо ва ния в ка че ст ве не су щих кон-
ст рук ций, не су щих эле мен тов ог ра ж да ю щих де ре вян ных по кры тий и эле мен тов же ст ко сти во влаж ных ус ло ви ях.

* компании-производи те ли ос та в ля ют за со бой пра во вно сить из ме не ния в ас сор ти мент и тех ни че ские по ка за те ли
сво ей про дук ции.

 
При использовании фанеры повышенной влагостойкости ФСФ на кровле в качестве основания под гибкую 

черепицу «Nordland» необходимо соблюдать следующие правила:

•  листы фанеры укладываются параллельно карнизу поперек опор «вразбежку» (со смещением
вертикальных стыков);

•  между листами фанеры следует оставлять зазор 3-4 мм во избежании их деформации при изменении 
температурно-влажностных условий эксплуатации;

•  листы фанеры крепятся с шагом 150 мм оцинкованными гвоздями улучшенного прилегания, либо
саморезами, длина которых должна в 2,5 раза превышать толщину листа;

•  перепады по высоте между листами фанеры не должны превышать 2 мм.

Хранение фанеры ФСФ долж но осу ще ст в лять ся в су хих ус ло ви ях на ров ной по верх но сти. Листы фанеры 
разме ща ют ся горизонтально на поддонах или деревянных прокладках с шагом не более 80 см.

Таблица 4.11

Физико-механические характеристики

Размеры листа

длина
ширина

2440
1220

мм
мм

Наименование Величина*
Единица

измерения

Предельное отклонение по длине (ширине)  ±2мм

Сорт фанеры (качество наружных слоев) СХ-

Качество поверхности нешлифованная-

Толщина 9мм

Плотность 550кг/м
3

Вес одного листа 14,7кг

Предел прочности при скалывании 0,9МПа

Влажность 5–10%

Класс эмиссии формальдегида Е1 (до 10 мг/100 г)-
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МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ
ДЛЯ СКАТНЫХ КРЫШ 

ИЗОЛАЙТ (ISOROC) (ТУ 5762-001-50077278-02)

ИЗОЛАЙТ-Л (ISOROC) (ТУ 5762-001-50077278-02)

ОПИ СА НИЕ ИЗ ДЕ ЛИЯ

Лёгкие негорючие гидрофобизированные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из минеральной 
ваты на основе базальтовых/каменных пород. 

ОБ ЛАСТЬ ПРИ МЕ НЕ НИЯ

В гражданском и промышленном строительстве в качестве не нагружаемой тепло-, звукоизоляции горизонталь-
ных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе: в трех-
слойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой); каркасных стенах и перегородках; мансардах и межэтажных 
перекрытиях.

Таблица 4.12

Физико-механические характеристики

*  компании-про из во ди те ли ос та в ля ют за со бой пра во вно сить из ме не ния в ас сор ти мент и тех ни че ские по ка за те ли сво-
ей про дук ции.

Вт/(м•К),
не более

Теплопроводность

при температуре 10 °С
при температуре 25 °С
при условиях эксплуатации А
при условиях эксплуатации Б

0,032
0,035
0,042
0,044

0,032
0,035
0,042
0,044

Размер плиты

мм
мм

длина/ширина
толщина

1000
600

1000
600

Единица
измерения

кг/м
3

мм

%, не более

Наименование

Плотность

Толщина

Сжимаемость

Водопоглощение по объему

Содержание органических веществ, по массе

Паропроницаемость мг/(м•ч•Па)

Величина*

Изолайт-Л

35

20

1,5

0,55

Изолайт

50

7

1,5

0,55

50, 10050, 100

Горючесть группа НГНГ

Влажность по массе 0,50,5

2,52,5
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ВХОДЯЩИХ В КРОВЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ «NORDLAND»

Не об хо ди мое ко ли че ст во гиб кой че ре пи цы, по став ля е мой на стро и тель ные объ ек ты, оп ре де ля ет-
ся спе ци аль ным рас че том. Рас чет про из во дит ся со глас но про ек ту или дан ным об ме ров ска тов кры ши.  
Для точ но го рас че та не об хо ди мы сле ду ю щие дан ные: об щая пло щадь кры ши, уклоны всех скатов, сум мар ные 
дли ны ен дов, ре бер, конь ков, вен ти ля ци он ных конь ков, при мы ка ний кров ли к сте нам, при мы ка ний кров ли к тру-
бам, фрон то нов, кар ни зов, из ло мов крыши.

Зная стан дарт ную по лез ную по кры ва е мую по верх ность из од ной упа ков ки гиб кой че ре пицы, мож но рас счи-
тать не об хо ди мое ко ли че ст во по след ней. При этом на до от дель но учи ты вать ма те ри ал, не об хо ди мый для ук лад-
ки конь ков, ен дов, на чаль но го ря да, вен ти ля ци он но го конька (см. табл. 4.13, а так же «Инструкции по мон та жу 
гиб кой че ре пи цы «Nordland»). В связи с этим увеличивается объем материала при расчете.

При расчете черепицы «Nordland» рекомендуется учитывать технологический запас (3–5% от площади 
кровли) на «подкрой» материала по линиям ендов, фронтонов и примыканий (см. узлы 2, 5, 6).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ  
И РУЛОННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Гиб кую че ре пи цу ре ко мен ду ет ся хра нить в ори ги наль ной упа ков ке. Упа ков ки мо гут быть уло же ны друг на 
дру га в шта бель (не бо лее 13 ря дов по вы со те).

Рулонные гидроизоляционные материалы хранятся в вертикальном положении в один ряд по высоте.
В закрытых помещениях гибкая черепица и рулонные материалы располагаются на расстоянии не менее 

одного метра от отопительных приборов. Открытые навесы должны надежно обеспечивать защиту материалов 
от влаги и солнца.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Про из вод ст во ра бот по уст рой ст ву кровельного по кры тия «Nordland» долж но про из во дить ся в соответствии 
с тре бо ва ни я ми СНиП 12-03-2001 «Бе зо пас ность тру да в стро и тель ст ве»; ППБ 01-93 «Пра ви ла по жар ной 
без о пас но сти».

При про из вод ст ве ра бот по ус т рой ст ву кро вель но го по кры тия «Nordland» не об хо ди мы сле ду ю щие ин стру-
мен ты: ру лет ка, ка ран даш, «от бив ка» (шнур ка) с кра с кой, нож для рез ки ли с тов че ре пи цы с крючко образ ным 
лез ви ем, пи с то лет или шпа тель для на не сения ма с ти ки, нож ни цы по ме тал лу, мо ло ток 0,5 кг, теп ло вой стро и-
тель ный фен.

При монтаже гибкой черепицы «Nordland» при температуре ниже плюс 5 °С необходимо соблюдение сле-
дующих условий:

– хранение черепицы в отапливаемом помещении;
– подача черепицы к месту монтажа небольшими партиями;
– использование теплового строительного фена для фиксации  лепестков черепицы, для подогрева битум-

ной мастики, а также в тех местах, где требуется перегиб материала (например, при формировании коньковых 
элементов).

Внимание!
Для достижения наивысшего результата монтаж гибкой черепицы при температуре ниже
минус 10 °С производить не рекомендуется.
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Таблица 4.13

1. Sкровли = Sгоризонтальной проекции кровли x K

2. Материал на коньки / ребра Sк/р (включая вентиляционные коньки)

Sк/р = Lконьков / ребер х 0,25 (Классик, Альпин)

Sк/р = Lконьков / ребер х 0,34 (Аляска, Нордик)

Sк/р = Lконьков / ребер х 0,37 (Антик)

3. Материал на ендовы Sенд. = Lендов х 0,55 (все модели)

4. Материал на начальный ряд Sн.р. = Lкарнизов х 0,145 (для модели Аляска не нужен)

5. Материал на вентиляционный конек Sв.к. = Lв.к. х 2 х 0,5 + Lв.к. х 2 х 0,145

6. Технологич. запас Sзап. = 0,03 х Sкровли (для крыш, не имеющих криволинейных скатов)

7. Суммарное количество материала Sсум.

Sсум. = Sкровли + Sконьки / ребра + Sендовы + Sнач. ряд + Sвент. конек + Sзап.

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА «NORDLAND» Коэффицент
«уклона» К

Уклон кровли,
градусы

1,0034

1,0045

1,0066

1,0087

1,0108

1,0129

1,01510

1,01911

1,02212

1,02713

1,03114

1,03515

1,04016

1,04617

1,05118

1,05819

1,06420

1,07121

1,07922

1,08623

1,09524

1,10425

1,11326

1,12227

1,13328

1,14329

1,15530

1,16731

1,17932

1,19233

1,20634

1,22135

1,23636

1,25237

1,26938

1,28739

1,30540

1,32541

1,34642

1,36743

1,70154

1,74355

1,78856

1,83657

1,88758

1,94259

2,00060

2,06361

2,13062

2,20363

2,28164

2,36665

2,45966

2,56067

2,67068

2,79069

2,92470

3,23672

3,62874

КРЕПЕЖ

1. Битумная мастика

1 картридж 280 мл ориентировочно на 5 – 6 м
2
 кровли

1 банка 5 кг ориентировочно на 60  – 70 м
2
 кровли

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ

1. Аэраторы «Специальный» и «Стандарт»

1 шт. ~ на 25 м
2
 кровли «жилой мансарды»

Тип модели Уклон кровли 40 – 60 град.Уклон кровли 30 – 40 град.

Аляска, Нордик, Альпин 6 шт. на 1 мп карниза4,5 шт. на 1 мп карниза

Классик 6 шт. на 1 мп карниза4 шт. на 1 мп карниза

Антик 6,2 шт. на 1 мп карниза4 шт. на 1 мп карниза

Примечание: данный расход снегозадержателей является условным и требует уточнения

ВОДОСТОК
Количество труб

на 100 м
2
 крыши, шт.

S крыши, обслуживаемая
одной трубой, м

2

1,6760

Диаметр 
желоба, мм

125

150 1,2580

Диаметр
трубы, мм

90

100

2. Гвозди специальные оцинкованные

Классик, Нордик, Альпин  - гвозди (Р) 25 мм – 0,5 кг на 10 м
2
 кровли (4 шт. на лист)

   - гвозди 30 мм – 0,4 кг на 10 мп коньков / ребер
Антик    - гвозди (Р) 25 мм – 0,5 кг на 10 м

2
 кровли (4 шт. на лист)

   - гвозди 30 мм – 0,7 кг на 10 мп коньков / ребер
Аляска   - гвозди (Р) 30 мм – 0,7 кг на 10 м

2
 кровли (4 шт. на лист)

   - гвозди 35 мм – 0,4 кг на 10 мп коньков / ребер

Примечание: при уклоне кровле более 60 градусов количество гвоздей требует пересчета

2. Снегозадержатели

1,39044

1,41445

1,43946

1,46647

1,49548

1,52449

1,55650

1,58951

1,62452

1,66253
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V. ТИПОВЫЕ УЗЛЫ И СХЕМЫ МОНТАЖА,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ

КРОВЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
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УЗЕЛ 1
Укладка начального ряда гибкой черепицы

1  – усеченный начальный ряд черепицы;

2  – первый видимый ряд черепицы;

3  – карнизный металлический фартук/водосточный желоб (устанавливается с выносом ~ 3 см);

4  – битумная мастика;

5  – гидроизоляционная мембрана (нахлест поперечный — 200 мм, продольный — 100 мм);

6  – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

7  – фиксирующий гвоздь;

8  –  зона нахлеста гидроизоляции;

9  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм.

При ме ча ния:
1. Усеченный начальный ряд черепицы фиксируется по нижнему краю битумной мастикой,

по верхней кромке — 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);
2. Конкретные рекомендации по монтажу гидроизоляционной мембраны и черепицы

приведены на стр. 47.
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УЗЕЛ 2
Укладка ендовы — способ «Подрез»

1  – гидроизоляционная мембрана;

2  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

3  –  фиксирующий гвоздь;

4  – битумная мастика;

5  – линия подреза черепицы.

 При ме ча ния:
1. В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана

шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы);
2. Конкретные рекомендации по монтажу гидроизоляционной мембраны и черепицы 

приведены на стр. 47.
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УЗЕЛ 2а
Укладка ендовы — способ «Косичка»

1  – гидроизоляционная мембрана;

2  –   основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

3  – фиксирующий гвоздь;

4  –  битумная мастика.

При ме ча ния: 
1. Этот способ укладки ендовы применяться при равенстве уклонов скатов, образующих ендову;
2. В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана

шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы);
3. Конкретные рекомендации по монтажу гидроизоляционной мембраны и черепицы 

приведены на стр. 47.
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УЗЕЛ 2б
Укладка ендовы — способ «Двойное плетение»

1  –  доска (ширина 20–25 см);

2  –  гидроизоляционная мембрана;

3  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  или фанера
повышенной влагостойкости (ФСФ) от 9 мм;

4  –  фиксирующий гвоздь;

5  –  битумная мастика;

6  –  одинарный основной элемент;

7  –  двойной основной элемент.

При ме ча ния: 
1. Этот способ укладки ендовы применяется при равенстве уклонов скатов, образующих ендову;
2. При выполнении ендовы этим способом укладки рекомендуется сравнивать угол с помощью 

доски;
3. В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана

шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы);
4. Конкретные рекомендации по монтажу гидроизоляционной мембраны и черепицы

приведены на стр. 47.
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УЗЕЛ 2в
Укладка ендовы с применением «Сейфити Колор»

1  –  гидроизоляционная мембрана «Сейфити Колор» с гранулированным защитным слоем;

2  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) от 9 мм;

3  –  фиксирующий гвоздь;

4  –  битумная мастика;

5  –  линия подреза черепицы.

 При ме ча ния: 
1. В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мембрана 

шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы);
2. Конкретные рекомендации по монтажу гидроизоляционной мембраны и черепицы

приведены на стр. 47.
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УЗЕЛ 3
Укладка конька

1  –  последний ряд черепицы (доводится до линии конька, выступающая часть перегибается   
через конек и фиксируется на противоположном скате);

2  –  выкроенный коньковый элемент;

3  –  фиксирующий гвоздь;

4  –  термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки.

При ме ча ние: коньковые элементы [2] рекомендуется формовать при помощи теплового
строительного фена.
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УЗЕЛ 4
Вариант установки водосточного желоба

1  –  водосточный желоб;

2  –  крюк крепления желоба длинный (шаг установки       
0,3/0,6 м для меди/стали соответственно);

3  –  фартук S14 карнизный, развертка 20 см (устанавливается с выносом ~3 см);

4  –  гидроизоляционная мембрана (нахлест поперечный —  200 мм, продольный —  100 мм);

5  –  битумная мастика;

6  –   основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера    
повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

7  –  лобовая доска;

8  –   брусок 50х50 мм, устанавливаемый вдоль стропил с шагом 0,3 м для обеспечения   
необходимого вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем;

9  –  стропильная балка;

10  –  водосточная воронка;

11  –  вертикальная ось воронки.

 При ме ча ния: 
1. Рекомендуемый уклон установки водосточного желоба не менее 2,5 мм/м.п.;
2. Крюк крепления желоба длинный рекомендуется устанавливать заподлицо на поверхность

ската крыши, предварительно изогнув его в соответствии с уклоном; крюк крепления желоба
короткий устанавливается на лобовую доску (см. стр. 100).
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УЗЕЛ 5
Вариант установки фронтонного фартука

 При ме ча ние: верхний уголок листа черепицы, подходящего к фронтонному фартуку,
отрезается под углом 60° (50 x 30 мм).

1  –  фартук S5 фронтонный, развертка 20 см;

2  –  фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);

3  –  битумная мастика;

4  –  фиксирующий гвоздь;

5  –  термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

6  –  выкроенный лист битумной черепицы;

7  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

8  –   саморез с защитным декоративным колпачком;

9  –  «ветровая» доска;

10  –  вспомогательный брусок.
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УЗЕЛ 5а
Вариант установки фронтонного фартука

1  –  фронтонный фартук (развертка ~35 см);

2  –  фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);

3  –  битумная мастика;

4  –  фиксирующий гвоздь;

5  –  термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

6  –  выкроенный лист битумной черепицы;

7  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

8  –  саморез с защитным декоративным колпачком;

9  –  «ветровая» доска.

 При ме ча ние: верхний уголок листа черепицы, подходящего к фронтонному фартуку,
отрезается под углом 60° (50 x 30 мм).
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УЗЕЛ 5б
Вариант установки фронтонного фартука

1  –  фронтонный фартук (развертка ~13 см);

2  –  клиновидный брусок-выкружка; 

3  –  фиксирующий гвоздь; 

4  –  термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

5  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера    
повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

6  –  «ветровая» доска;

7  –  саморез с защитным декоративным колпачком.
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УЗЕЛ 6
Установка двойных фартуков примыкания 

кровли к стене (трубе) по принципу «врезка»

1  –  фартук S4 пристенный угловой, развертка 25 см;

2  –  фартук S7 пристенный в штрабу, развертка 12,5 см;

3  –  фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);

4  –  битумная мастика;

5  –  фиксирующий гвоздь;

6  –  термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

7  –  выкроенный лист битумной черепицы;

8  –  гидроизоляционная мембрана;

9  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

10  –  штраба в стене для крепления фартука (глубина 2 см);

11  –  герметик силиконовый;

12  –  cаморез с защитным декоративным колпачком.

При ме ча ние: верх ний уго лок ли с та че ре пи цы 7, под хо дя ще го к при стен но му уг ло во му фар ту ку,
от ре за ет ся под уг лом 60° (50 x 30 мм).
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УЗЕЛ 6а
Установка двойных фартуков примыкания

кровли к стене (трубе) по принципу «наложение»

1  –  фартук S4 пристенный угловой развертка 25 см;

2  –  фартук S6 пристенный накладной развертка 15 см;

3  –  фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);

4  –  битумная мастика;

5  –  фиксирующий гвоздь;

6  –  термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

7  –  выкроенный лист битумной черепицы;

8  –  гидроизоляционная мембрана;

9  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

10  –  герметик силиконовый;

11  –  cаморез с защитным декоративным колпачком.

При ме ча ние: верх ний уго лок ли с та че ре пи цы 7, под хо дя ще го к при стен но му уг ло во му фар ту ку,
от ре за ет ся под уг лом 60° (50 x 30 мм).
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УЗЕЛ 6б
Установка одинарных фартуков примыкания 

кровли к стене

1  –  фартук S6 пристенный накладной развертка 15 см;

2  –  клиновидный брусок-выкружка;

3  –  герметик силиконовый;

4  –  термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

5  –  фиксирующий гвоздь;

6  –  гидроизоляционная мембрана;

7  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

8  –  саморез с защитным декоративным колпачком;

9  –  выкроенный элемент закрывающий угол;

10  –  битумная мастика.

При ме ча ние: та кой ва ри ант уст рой ст ва при мы ка ний мо жет быть при ме нен в слу чае от сут ст вия 
ве ро ят но сти под ви жек кро вель ной кон ст рук ции (т.е. по с ле усад ки до ма) и не при ме ня ет ся для
уст рой ст ва при мы ка ний кро в ли к кирпичным трубам, имеющим отдельный фундамент.
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УЗЕЛ 6в
Вариант установки двойных фартуков примыкания

к стене из бревна / бруса по принципу "врезка"

1  – фартук S4 пристенный угловой, развертка 25см;

2  –  фартук пристенный в штрабу (изготавливается по эскизу!);

3  –  фиксирующий кляммер (шаг установки 30см);

4  –  битумная мастика;

5  –  фиксирующий гвоздь;

6  –  термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

7  –  выкроенный лист битумной черепицы;

8  –  гидроизоляционная мембрана;

9  –  основание под черепицу: ориентированная стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9,0мм;

10  –  штраба в стене для крепления фартука;

11  –  герметик силиконовый.

При ме ча ния:
1. Развертка фартука 2 зависит от диаметра бревна, глубины штрабы (размер "а")

и предполагаемой величины усадки стены здания (размер "б");
2. Верхний уголок листа черепицы 7, подходящего к пристенному угловому фартуку,

обрезается под углом 60° (50 x 30 мм).
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УЗЕЛ 6г
Вариант установки двойных фартуков примыкания 

кровли к стене из бревна / бруса по принципу "наложение"

1  – фартук S4 пристенный угловой, развертка 25см;

2  –  фартук пристенный накладной (изготaвливается по эскизу!);

3  –  фиксирующий кляммер (шаг установки 30см);

4  –  битумная мастика;

5  –  фиксирующий гвоздь;

6  –  термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

7  –  выкроенный лист битумной черепицы;

8  –  гидроизоляционная мембрана;

9  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9,0 мм;

10  –  герметик силиконовый;

11  –  cаморез с защитным декоративным колпачком.

При ме ча ния:
1. Развертки фартука 2 определяются с учетом последующей возможной усадки стены здания

(ре ко мен ду ет ся осуществлять регулярный контроль за сохранением герметичности примы-
кания и, при  не об хо ди мо сти, корректировать место установки верхнего фартука 2);

2. Верхний уголок листа черепицы 7, подходящего к пристенному угловому фартуку,
обрезается под углом 60° (50 x 30 мм).
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УЗЕЛ 6д
Устройство пристенного аэратора

1  – фартук S19 пристенного аэратора, развертка 32см;

2  –  доп. фартук S20 пристенного аэратора в штрабу, развертка 25см;

3  –  гибкая черепица;

4  –  прокладка, не препятствующая подвижке фартуков относительно друг друга;

5  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3) или фанера    
повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

6  –  штраба в стене для крепления фартука (глубина 2 см);

7  –  герметик силиконовый;

8  –  вспомогательный брусок 50 x 50 мм;

9  –  брусок 50 x 50 мм устанавливаемый вдоль стропил с шагом 0,3 м для обеспечения   
необходимого вентиляционного зазора между обрешеткой и утеплителем. 
Для организации единой вент. камеры и уменьшения количества аэраторов в брусках   
через 1,5–2,0 м вразбежку делаются разрывы ~50–100 мм;

10  –  гвозди улучшенного прилегания;

11  –  сетка алюминиевая от насекомых 20 см;

12  – гидроизоляционная мембрана;

13  – направление движения воздуха.
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I этап

II этап

УЗЕЛ 10а
Установка вентиляционного, канализационного  

и антенного выходов на готовую кровлю

1  – проходной элемент для вентиляционного, канализационного и антенного выходов;

2  – битумная мастика;

3  – саморез.

I этап:  Установить проходной элемент на готовую кровлю и обрисовать по внутреннему контуру. 
Вырезать отверстие согласно обрисованному контуру. Промазать место установки   
элемента битумной мастикой.

II этап:  Плотно прижать проходной элемент и закрепить к основанию кровли саморезами 3. 
Вентиляционные, антенные и другие выходы крепятся к проходному элементу    
саморезами содержащимися в комплекте поставки.
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УЗЕЛ 10б
Установка вентиляционной ротационной турбины  

TURBOVENT T–300A, T–500

При ме ча ния: 
1. Турбина TURBOVENT T-300A может быть установлена на кровлю с углом наклона от 15

до 35 град.;
2. Турбина TURBOVENT T-500 поставляется в сборе и устанавливается на кровлю

с углом наклона не более 27 град.;
3. Турбины монтируются на максимально высокой точки ската крыши;
4. Диаметр всасывающего отверстия должен быть не менее 70% от диаметра

переходной трубы турбины;
5. Битумная мастика наносится полосами шириной 2-3 см с интервалом 1,5-2 см;

толщина слоя не более 0,5-1 мм.

 1  – плоское основание (подошва) турбины;

 2  – переходная труба с изменяемым углом;

 3  – голова турбины;

 4  –  основание под черепицу: ориентированное стружечная плита (ОСП 3)     
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной  от 9 мм;

 5  – гидроизоляционная мембрана;

 6  – битумная мастика;

 7  – конек крыши;

 8  – саморез/гвоздь с декоративным колпачком.

 I этап:  Установить основание (подошву) турбины согласно рисунку; прорисовать внутренний   
контур и прорезать отверстие в сплошном основании. Закрепить подошву на сплошном   
основании при помощи саморезов/гвоздей (шаг 10 см) и битумной мастики.

II этап:  Уложить черепицу. На ворот основания установить турбину, проверить     
вертикальность установки и зафиксировать саморезами.
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II этапI этап

УЗЕЛ 10в
Установка вентиляционной ротационной турбины  

TURBOVENT T–300В

1  – короб для установки турбины;
2  – фартук пристенный угловой;
3  – переходная труба-насадка квадратного сечения 420х420 мм;
4  – голова турбины TURBOVENT T-300B;
5  – битумная мастика;
6  – гибкая черепица;
7  –  основание под черепицу: ориентированное стружечная плита (ОСП 3) или     

фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;
8  – гидроизоляционная мембрана;
9  – конек крыши.

При ме ча ния: 
1. Турбины монтируются на максимально высокой точки ската крыши;
2. Диаметр всасывающего отверстия должен быть не менее 70% от диаметра переходной

трубы турбины;
3. Высота короба может варьироваться в зависимости от положения турбины относительно

конька; возможна установка турбины на конек;
4. Короб может быть выполнен из ориентированно-стружечной плиты ОСП или фанеры

повышенной влагостойкости; при малых уклонах короб рекомендуется закрывать
гидроизоляционной мембраной «Айсбар»; отделка короба зависит от архитектурного
замысла и может быть выполнена из черепицы или металла.

1 вариант  
установки

2 вариант  
установки
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УЗЕЛ 11
Установка фартука на излом крыши

 1  – фартук S11 на излом, развертка 20 см;

 2  – фиксирующий саморез (шаг установки 25 см);

 3  – битумная мастика;

 4  – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

 5  – усеченный начальный ряд черепицы;

 6  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

 7  – гидроизоляционная мембрана (нахлест поперечный — 200 мм,
продольный — 100 мм);

 8  – дополнительная  гидроизоляционная мембрана (ширина 1000 мм).

При ме ча ния: 
1. Усеченный начальный ряд черепицы фиксируется по нижнему краю битумной мастикой,

по всей кромке — 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);
2. Над изломом рекомендуется устанавливать систему снегозадержания.
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УЗЕЛ 12
Установка «обратного» капельника

1  –  фартук S16 обратный капельник, развертка 20 см;

2  –  гидроизоляционная мембрана (при уклоне скатов менее 30°.)  
(нахлест поперечный — 200 мм, продольный — 100 мм);

3  – сетка алюминиевая от насекомых, ширина 20 см;

4  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

5  –  стропильная балка;

6  – лобовая доска;

7  –  воздух, входящий из вентиляционной камеры;

8  –  брусок 50х50 мм, образующий вентиляционный зазор между      
обрешеткой и утеплителем;

9  –  битумная мастика;

10  –  саморез с защитным декоративным колпачком.
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УЗЕЛ 13
Установка разжелобовки

При ме ча ние: над фартуком-разжелобовкой рекомендуется устанавливать систему
снегозадержания.

 1  – фартук S12 разжелобовка, развертка 46 см;

 2  – усеченный начальный ряд черепицы;

 3  – первый видимый ряд черепицы;

 4  – карнизный металлический фартук — капельник;

 5  – битумная мастика;

 6  – фиксирующий гвоздь;

 7  – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

 8  –  гидроизоляционная мембрана (нахлест поперечный — 200 мм,      
продольный — 100 мм);

 9  – зона нахлеста гидроизоляции;

10  – дополнительный слой гидроизоляционной мембраны;

11  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

12  – кронштейн для крепления разжелобовки (шаг установки 0,3/0,5 м
для меди/стали соответственно);

13  – фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);

14  – гибкая черепица.
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УЗЕЛ 14
Укладка гибкой черепицы на конической поверхности

 1  – выкроенные элементы черепицы;

 2  – фиксирующий гвоздь;

 3  – термоадгезивные самоклеящиеся битумные точки;

 4  – металлический колпак;

 5  –  основание под черепицу: фанера повышенной влагостойкости (ФСФ)  
толщиной 3–5 мм в зависимости от кривизны поверхности в 2–3 слоя;

 6  – саморез.

При ме ча ние: также см. стр. 104-106 «Общие рекомендации по монтажу гибкой черепицы
на кри во ли ней ных поверхностях».
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УЗЕЛ 15
Укладка гибкой черепицы на слуховое окно.  

Оформление криволинейного фронтона

При ме ча ние: в месте заведения материала с основного ската на вертикальную стену
рекомендуется использовать клиновидный брусок (см. узел 6б).

 1  – покрытие основного ската;

 2  – выкроенный коньковый элемент;

 3  – фронтонная доска;

 4  –  декоративный элемент из листового металла 
(выкраивается по месту);

 5  – фартук S9 вспомогательный, развертка 10 см;

 6  – подоконный отлив;

 7  – фиксирующий кляммер (шаг установки 30 см);

 8  – саморез с защитным декоративным колпачком;

 9  – герметик силиконовый.
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УЗЕЛ 16
Варианты укладки гибкой черепицы

на криволинейной поверхности

 1  – выкроенные элементы черепицы;

 2  – основание под черепицу;

 3  – гидроизоляционная мембрана;

 4  – слуховое окно.

При ме ча ния: 
1. В качестве сплошного основания под черепицу на криволинейных поверхностях

рекомендуется применять фанеру повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной
3-5 мм в зависимости от радиуса кривизны поверхности в 2-3 слоя;

2. Вариант II применяется при уклоне основного ската не более 30 град. (при таком
способе укладки потребуется подкрой лепестков черепицы).  
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УЗЕЛ 17
Устройство вентиляционного колпака на башню

1  – стропильная балка;

2  –  основание под черепицу: ориентированно-стружечная плита (ОСП 3)  
или фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) толщиной от 9 мм;

3  – металлический колпак;

4  – гибкая черепица;

5  – вспомогательный брусок;

6  – саморез с защитным декоративным колпачком;

7  – фартук S15 на ребро, развертка 20 см/выкроенный коньковый элемент;

8  – брусок 50х50 мм;

9  – сетка алюминиевая от насекомых, ширина 20 см.
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Колпак К-1 на дымоходную трубу, вентиляционную шахту

1  – колпак К-1 из меди, оцинкованного стального листа с полимерным покрытием;

2  – фартук S13 SV25 см под колпак, соединение на медных/стальных заклепках (7/6 мм);

3  –  кронштейн из медной/стальной полосы – ширина 25 мм, толщина 4 мм,  
максимальный шаг 0,3/0,5 м для меди/стали соответственно;

4  – крепежный болт М8 (8х30 мм), анкер (цанга) 30 мм, латунь/сталь;

5  – заклепка, шайба, медь/сталь;

6  – стенка трубы (верхний ряд должен быть выполнен из полнотелого кирпича).

При ме ча ние: колпак поставляется в комплекте; фартук под колпак нарезается и собирается по месту,
места соединения фартука проклепываются (рекомендуется дополнительно обрабатывать силиконовым
герметиком).
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
стандартных элементов системы водостока

1. Воронки 90 х 125 мм, 
100 х 150 мм

7. Крюк крепления 
желоба 125, 150 мм  

длинный/короткий

8. Труба 90 х 3000 мм,  
100 х 3000 мм  

9. Хомут крепления  
трубы 90, 100 мм 

10. Колено соединения 
90, 100 мм 

11. Колено выпуска 
90, 100 мм 

12. Соединитель трубы 
90, 100 мм 

2. Желоб 125 х 3000 мм, 
150 х 3000 мм

3. Хомут соединения 
желоба 125, 150 мм

4. Заглушка желоба 
125, 150 мм

5. Угол желоба внешний 
125, 150 мм

6. Угол желоба внутренний 
125, 150 мм

Желоб круглый 150

Желоб круглый 125

Схема сборки элементов системы водостока

При ме ча ния: 
1. Крюки крепления желоба устанавливаются с шагом 0,3/0,6 м для меди/стали соответственно,

а также в местах соединения желоба с угловыми элементами;
2. Крюк крепления желоба длинный рекомендуется устанавливать заподлицо на поверхность ската крыши,

предварительно изогнув его в соответствии с уклоном; крюк крепления желоба короткий устанавливается
на лобовую доску;

3. Элементы желоба соединяются между собой встык при помощи универсального соединителя желоба;
4. Расстояние между хомутами крепления трубы должно быть не более 2 м;
5. По желанию заказчика возможно изготовление желоба и труб длиной до 9 м.
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Рекомендуемые схемы установки снегозадержателей

Модель «Аляска»

на скатах с уклоном 30–40 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 4,5 шт. на 1 м.п.

на скатах с уклоном 40–70 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 6 шт. на 1 м.п.

Модель «Классик»

на скатах с уклоном 30–40 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 4 шт. на 1 м.п.

на скатах с уклоном 40–70 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 6 шт. на 1 м.п.

— cнегозадержатель стальной с полимерным покрытием
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Рекомендуемые схемы установки снегозадержателей

Модель «Антик»

на скатах с уклоном 30–40 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 4 шт. на 1 м.п.

на скатах с уклоном 40–70 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 6,2 шт. на 1 м.п.

Модель «Антик Прага»

на скатах с уклоном 30–40 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 4 шт. на 1 м.п.

на скатах с уклоном 40–70 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 6,2 шт. на 1 м.п.

— cнегозадержатель стальной с полимерным покрытием
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Рекомендуемые схемы установки снегозадержателей

Модель «Альпин»

на скатах с уклоном 30–40 град.  
снегозадержатели устанавливаются 

по карнизу — 4,5 шт. на 1  м.п.

на скатах с уклоном 40–70 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 6 шт. на 1 м.п.

Модель «Нордик»

на скатах с уклоном 30–40 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 4,5 шт. на 1 м.п.

на скатах с уклоном 40–70 град.  
снегозадержатели устанавливаются  

по карнизу — 6 шт. на 1 м.п.

— cнегозадержатель стальной с полимерным покрытием
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При осу ще ст в ле нии мон та жа гибкой че ре пи цы на ку по ле или дру гой кри во ли ней ной по верх но сти особое вни-
ма ние сле ду ет уде лить раз мет ке. При этом по всей по верх но сти кро в ли долж на быть уло же на до пол ни тель ная 
гид ро изо ля ция. Мон таж че ре пи цы на криволинейной по верх но сти осу ще ст в ля ет ся от дель ны ми ле пе ст ка ми.

Ни же при ве ден по ря док дей ст вия по эта пам:

1.  По ос но ва нию ку по ла сде лать раз мет ку  
че рез 1000 мм (точ ки А, В, С, …).

2.  Со е ди нить по лу чен ные точ ки с вер ши ной ку по ла.

3.  Уло жив пер вый ряд че ре пи цы, сле ду ет тща тель но про ве с ти
мно же ст во ли ний, со еди ня ю щих сред ние ча с ти ле пе ст ков
и про ре зей с вер ши ной ку по ла (ис поль зуй те при спо соб ле ние
«от бив ка» (шнур ка  с крас кой).

4.  Для уст рой ст ва по с ле ду ю щих ря дов че ре пи цы не об хо ди мо фор ми ро вать ка ж дый от дель ный ле песток, при-
чем, со г лас но раз мет ке, вы ре зать их с ка ж дым ря дом все уже и уже.

5.  Как толь ко ши ри на ле пе ст ков умень шит ся вдвое по от но ше нию к це ло му, про дол жать мон таж как с пер во го 
ря да (на чи ная с це лых ле пе ст ков).

Общие рекомендации по монтажу гибкой черепицы
на криволинейных поверхностях без ребер

Модель «Классик»

При ме ча ния:

1. Сплош ное ос но ва ние ре ко мен ду ет ся вы пол нять из фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти (ФСФ) тол щи ной 
3–5 мм в зави си мо сти от ра ди у са кри виз ны по верх но сти в 2–3 слоя;

2. При большой кривизне поверхности укладка отдельными выкроенными лепестками выполняется с первого
ряда ( п. 3);

3. На кри во ли ней ные по верх но сти без ре бер не ре ко мен ду ет ся ук ла ды вать че ре пи цу мо де лей «Альпин».
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При осу ще ст в ле нии мон та жа гибкой че ре пи цы на ку по ле или дру гой кри во ли ней ной по верх но сти осо бое вни-
ма ние сле ду ет уде лить раз мет ке. При этом по всей по верх но сти кро в ли долж на быть уло же на до пол ни тель ная 
гид ро изо ля ция. Мон таж че ре пи цы на криволинейной по верх но сти осу ще ст в ля ет ся от дель ны ми ле пе ст ка ми.

Ни же при ве ден по ря док дей ст вия по эта пам:

1.  По ос но ва нию ку по ла сде лать раз мет ку 
че рез 1000 мм (точ ки А, В, С, …).

2.  Со е ди нить по лу чен ные точ ки с вер ши ной ку по ла.

3.  Уло жив пер вый ряд че ре пи цы, сле ду ет тща тель нопро ве с ти
мно же ст во ли ний, со еди ня ю щих сред ние ча с ти ле пе ст ков
и про ре зей с вер ши ной ку по ла (ис поль зуй те при спо соб ле ние
«от бивка» (шнур ка с крас кой ).

4.  Для уст рой ст ва по с ле ду ю щих ря дов че ре пи цы не об хо ди мо фор ми ро вать ка ж дый от дель ный ле песток, при-
чем, со г лас но раз мет ке, вы ре зать их с ка ж дым ря дом все уже и уже.

5.  Как толь ко ши ри на ле пе ст ков умень шит ся вдвое по от но ше нию к це ло му, про дол жать мон таж как с пер во го 
ря да (на чи ная с це лых ле пе ст ков).

Общие рекомендации по монтажу гибкой черепицы
на криволинейных поверхностях без ребер

Модель «Антик»

При ме ча ния:

1. Сплош ное ос но ва ние ре ко мен ду ет ся вы пол нять из фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти (ФСФ) тол щи ной 
3–5 мм в зави си мо сти от ра ди у са кри виз ны по верх но сти в 2–3 слоя;

2. При большой кривизне поверхности укладка отдельными выкроенными лепестками выполняется с первого
ряда ( п. 3);

3. На кри во ли ней ные по верх но сти без ре бер не ре ко мен ду ет ся ук ла ды вать че ре пи цу мо де лей «Альпин».
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При осу ще ст в ле нии мон та жа гибкой че ре пи цы на ку по ле или дру гой кри во ли ней ной по верх но сти осо бое вни-
ма ние сле ду ет уде лить раз мет ке. При этом по всей по верх но сти кро в ли долж на быть уло же на до пол ни тель ная 
гид ро изо ля ция. Мон таж че ре пи цы на криволинейной по верх но сти осу ще ст в ля ет ся от дель ны ми ле пе ст ка ми.

Ни же при ве ден по ря док дей ст вия по эта пам:

1.  По ос но ва нию ку по ла сде лать раз мет ку  
че рез 1000 мм (точ ки А, В, С, …).

2.  Со е ди нить по лу чен ные точ ки с вер ши ной ку по ла.

3.  Уло жив пер вый ряд че ре пи цы, сле ду ет тща тель но про ве с ти
мно же ст во ли ний, со еди ня ю щих сред ние ча с ти ле пе ст ков
и про ре зей с вер ши ной ку по ла (ис поль зуй те при спо соб ле ние
«от бив ка» (шнур ка с крас кой).

4.  Для уст рой ст ва по с ле ду ю щих ря дов че ре пи цы не об хо ди мо фор ми ро вать ка ж дый от дель ный ле пе сток, при-
чем, со г лас но раз мет ке, вы ре зать их с ка ж дым ря дом все уже и уже.

5.  Как толь ко ши ри на ле пе ст ков умень шит ся вдвое по от но ше нию к це ло му, про дол жать мон таж как с пер во го 
ря да (на чи ная с це лых ле пе ст ков).

Общие рекомендации по монтажу гибкой черепицы
на криволинейных поверхностях без ребер

Модель «Нордик»

При ме ча ния:

1. Сплош ное ос но ва ние ре ко мен ду ет ся вы пол нять из фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти (ФСФ) тол щи ной 
3–5 мм в зави си мо сти от ра ди у са кри виз ны по верх но сти в 2–3 слоя;

2. При большой кривизне поверхности укладка отдельными выкроенными лепестками выполняется с первого
ряда ( п. 3);

3. На кри во ли ней ные по верх но сти без ре бер не ре ко мен ду ет ся ук ла ды вать че ре пи цу мо де лей «Альпин».
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VI. ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ
ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ «NORDLAND»
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АЛЯСКА

Рис. 2

б)

а)

Рис. 1

Для мон та жа кро вель но го по кры тия АЛЯСКА не об хо ди мо глад кое, су хое и чи стое 
ос но ва ние, ко то рое мо жет быть вы пол не но из ОСП (ори ен ти ро ванно -стру жеч ной 
пли ты), фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти, шпун то ван ной, об рез ной до с ки, же ле-
зо бе тон ных плит и т.д. Сты ки эле мен тов ос но ва ния следует рас по ла гать враз беж ку с 
за зо ром 3–4 мм, при этом пе ре па ды по вы со те не долж ны пре вы шать 2 мм. 

Раз мет ка кры ши (рис. 1)
• Ис поль зуя «от бив ку» (ме ло ван ную шнур ку), про ве ди те ли нию XY, про хо дя -

щую па рал лель но ли нии конь ка на рас сто я нии a=33,7 см от ли нии кар ни за;
• ус лов ную се ре ди ну этой ли нии обо значь те точ кой А;
• по обе сто ро ны от точ ки А на оди на ко вом рас сто я нии, рав ном при мер но

1,5 м, от меть те точ ки В и С; 
• ис поль зуя шнур ку как цир куль с од ним кон цом в точ ке В и дли ной, боль шей,

чем АВ, но мень шей, чем ВС (при бли зи тель но 2 м), сде лай те за сеч ку над точ кой 
А. Повто ри те то же дей ст вие из точ ки С. По лу чен ные та ким об ра зом ду ги пе ре се-
каются в точ ке D;

• от бей те ме ло ван ной шнур кой пря мую ли нию че рез точ ки AD до вер ха кры ши, 
обозна чив та ким об ра зом цен т раль ную ли нию ска та;

• па рал лель но АD на рас сто я нии b=16,6 см от бей те ли нию Z1;
• па рал лель но Z1 на рас сто я нии b=16,6 см от бей те ли нию Z2;
• на чи ная от ли нии XY, от бей те па рал лель ные го ри зон таль ные ли нии с ша гом

c=14,3 см до вер ха ска та.

До пол ни тель ная гид ро изо ля ция
Для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции кро в ли ис поль зу ют ся ру лон ные под кла дочные 
ма те ри а лы.
При ук ло не ска тов до 30° под кла доч ный слой ук ла ды ва ет ся по всей поверхности 
кро в ли ря да ми, па рал лель ны ми кар ни зу, с про доль ным на хле стом — 10 см, по пе реч-
ным — 20 см.
При ук ло не ска тов кро в ли бо лее 30° гид ро изо ля ци он ную мем б ра ну до с та точ-
но уло жить в ен до вы, по кар ни зу (не ме нее двух рядов), во к руг ды мо ход ных труб, 
вентиля ци он ных шахт, ман сард ных окон, а так же в дру гих ме с тах ве ро ят но го ско п-
ления сне га и об ра зо ва ния «ле дя ных линз».

Ук лад ка ма те ри а ла (рис. 2)
• На чаль ный ряд для че ре пи цы АЛЯСКА не тре бу ет ся; 
• пер вый ряд че ре пи цы ук ла ды ва ет ся от ли нии AD (рис. 2а);
• вто рой ряд ук ла ды ва ет ся от ли нии Z1 (со сме ще ни ем 16,6 см от AD) (рис. 2б);
• тре тий ряд ук ла ды ва ет ся от ли нии Z2 (со сме ще ни ем 16,6 см от Z1) (рис. 2б);
• чет вер тый ряд — от ли нии Z1 (рис. 2б);
• пя тый ряд — от ли нии АD (рис. 2б);
• в ука зан ном по ряд ке вы пол ня ет ся ук лад ка ма те ри а ла на всей кро в ле.

Вни ма ние:
1. Не ук ла ды вать ма те ри ал из раз ных пар тий (про из вод ст венных ко дов) 

на од ну кры шу вви ду возможного раз ли чия от тен ка в пар ти ях.
2. Для рез ки че ре пи цы АЛЯСКА ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать нож с 

крючко об раз ным лез ви ем.
3. За щит ную плен ку с ниж ней ча с ти ли с та уда лять нет не об хо ди мо сти

Фиксация (крепление) листов
Для кре п ле ния гиб кой че ре пи цы АЛЯСКА ис поль зу ют ся галь ва ни зи ро ван ные 
кровель ные гвоз ди (FeZn) улуч шен но го при ле га ния (ер ше ные, кру че ные) с глад ки ми 
ши ро ки ми шляп ка ми (диа метр гвоз дя 3,2 мм, диа метр шляп ки 10 мм). Дли на гвоз-
дей за ви сит от тол щи ны и ти па об ре шет ки.
Ка ж дый лист че ре пи цы АЛЯСКА кре пит ся 4 гвоз дя ми та ким об ра зом, что бы гвоздь 
про ши вал и верх ний край низ ле жа ще го ли с та че ре пи цы АЛЯСКА (рис. 2а,б).
При ук лад ке че ре пи цы на ска тах при ук ло не боль ше 60° лист дол жен кре пить ся 6 
гвоз дя ми (2 до пол ни тель ных гвоз дя фи к си ру ют верх ние уг лы ли с та на рас сто я нии 
от кра ев 2,5 см).

Ге о ме т ри че с кие и фи зи че с кие ха рак те ри с ти ки

Количество листов в упаковке, шт.
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м

2

Количество упаковок на поддоне, шт.
Удельный вес покрытия, кг/м

2

Толщина листа, мм
Тип битума 

Размеры листа, мм
Видимая часть листа, мм

18
2,57
48

11,7
3,1/6,2

Битумный
компаунд СБС

1000 x 337
143
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Рис. 3

Вни ма ние:
При тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха ме нее 10 °С ре ко мен ду ет ся по догре-
вать би тум ную кле е вую по ло су на ниж ней сто ро не ли с та при по мощи стро и-
тель но го фе на.
Ен до вы, ме с та со еди не ния кро вель но го по кры тия с ме тал ли че ски ми фар ту ками, 
ман сард ны ми ок на ми и т.п. долж ны быть тща тель но об ра бо та ны би тумной ма с ти кой 
(картриджи/ме тал ли че ские бан ки).
При при ме не нии ма с ти ки в бан ках ис поль зу ет ся шпа тель. Ма с ти ка на но сит ся по ло-
са ми ши ри ной 2–3 см и ин тер ва лом 1,5–2 см. Тол щи на слоя — не бо лее 0,5–1 мм.
Уве ли че ние рас хо да ма с ти ки не ве дет к улуч ше нию скле и ва ния и мо жет на не с-
ти вред скле и ва е мым по верх но стям!

Ен до ва (рис. 3)
В ка че ст ве за щит но го под кла доч но го слоя при ме ня ет ся гид ро изо ля ци он ная мем б-
ра на ши ри ной 1м (по 50 см в ка ж дую сто ро ну от оси ен до вы). Гидроизоляци он ная 
мем б ра на фи к си ру ет ся по кра ям гвоз дя ми с ша гом 10 см. На гидро изо ля ци он ную 
мем б ра ну че ре пи ца фи к си ру ет ся би тум ной ма с ти кой ли бо на пла в ля ет ся при по мо щи 
те п ло во го стро и тель но го фе на. Ус т рой ст во ен дов вы пол ня ет ся спо со бом «Под рез».
• Ук лад ка на чи на ет ся со ска та мень шей про тя жен но сти или с мень шим 

ук лоном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее 

отбивается линия;
• лист че ре пи цы, под хо дя щий к ен до ве со ска та I, за хо дит за ось ен до вы  на 

при ле га ю щий скат II на рас сто я ние 30 см и об ре за ет ся по ли нии (при этом лист 
фи к си ру ет ся  ли бо би тум ной ма с ти кой, ли бо на пла в ля ет ся при по мо щи те п ло во го 
стро и тель но го фе на);

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка скат I не бу дет пол но стью 
за крыт че ре пи цей;

• на при ле га ю щем ска те II па рал лель но оси ен до вы на рас сто я нии 10 см от 
нее от би ва ет ся ли ния под рез ки;

• лист, под хо дя щий к ен до ве со ска та II, дол жен до хо дить до ли нии под рез ки и 
об ре зать ся по ней. Верх ний уго лок об ре зан но го края ли с та под ре за ет ся под 
уг лом 60° (5 х 3 см – рис. 3);

• фи к са ция ли с тов в ен до ве осу ще ст в ля ет ся при по мо щи би тум ной ма с ти ки, 
ли бо на пла в ле ни ем при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на;

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка ук лад ка ен до вы не бу дет 
за вер ше на.

Вни ма ние:
1. При ме не ние гвоз дей бли же 30 см к оси ен до вы не до пу с ти мо.
2. Во из бе жа ние по вре ж де ний ни же ле жа ще го по кры тия, при под рез ке

ли стов че ре пи цы не об хо ди мо со блю дать ос то рож ность (под кла ды вать 
фа неру и т.п.). 

Ко нек (рис. 4)
Верх ний ряд че ре пи цы до во дит ся до ли нии конь ка (ре б ра), его вы сту па ю щая часть 
пе ре ги ба ет ся че рез ко нек и фи к си ру ет ся на про ти во по лож ном ска те. 
Конь ко вые эле мен ты на ре за ют ся не по сред ст вен но из ли с тов че ре пи цы АЛЯСКА 
и под кра и ва ют ся в фор ме тра пе ции (рис. 4). По лу чен ные та ким об разом эле мен ты  
ук ла ды ва ют ся вна х лест на конь ки и ре б ра (на пра в ле ние ук лад ки по пре и му ще ст вен-
но му на пра в ле нию ве т ра). Ка ж дый конь ко вый элемент фи к си ру ет ся дву мя гвоз дя ми, 
ко то рые пе ре кры ва ют ся сле ду ю щим конько вым эле мен том. Для луч ше го при мы ка-
ния и гиб ко сти ниж нюю сто ро ну конь ко во го эле мен та ре ко мен ду ет ся про греть при 
по мо щи те п ло во го строитель но го фе на и об ра бо тать по пе ри мет ру би тум ной ма с-
ти кой.

Вни ма ние:
Ес ли Ва ша кры ша име ет ка ку ю-ли бо из пе ре чис лен ных ни же особен но стей, 
про кон суль ти руй тесь с тор го вым пред ста ви те лем «NORDLAND» от но си тель но 
воз мож но сти ис поль зо ва ния то го или ино го ма тери а ла и по с ле до ва тель но сти 
вы пол не ния кро вель ных ра бот:
• чер дач ное по ме ще ние — жи лое (ман сар да);
• ос но ва ние кро в ли вы пол не но не из ОСП/фа не ры/до с ки;
• на кры ше есть ска ты, дли на ко то рых пре вы ша ет 9 м;
• ук лад ка ма те ри а ла про ис хо дит в хо лод ный пе ри од

(при тем пе ра ту ре ни же 5 °С);
• ис поль зо ва ние дан ной кро вель ной си с те мы в «слож ных»

кли ма ти че ских районах;
• дру гие от кло не ния при мон та же и экс плу а та ции кро в ли.

Рис. 4

Скат I Скат II
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Для мон та жа кро вель но го по кры тия КЛАССИК не об хо ди мо глад кое, су хое и чи с тое 
ос но ва ние, ко то рое мо жет быть вы пол не но из ОСП (ори ен ти ро ван но-стру жеч ной 
пли ты), фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти, шпун то ван ной, об рез ной до с ки, же ле-
зо бе тон ных плит и т.д. Сты ки эле мен тов ос но ва ния сле ду ет рас по ла гать враз беж ку с 
за зо ром 3–4 мм, при этом пе ре па ды по вы со те не долж ны пре вы шать 2 мм. 

Раз мет ка кры ши (рис. 1)
• Ис поль зуя «от бив ку« (ме ло ван ную шнур ку), про ве ди те ли нию XY, про хо дя -

щую па рал лель но ли нии конь ка на рас сто я нии a=19,5 см от ли нии кар ни за;
• ус лов ную се ре ди ну этой ли нии обо значь те точ кой А;
• по обе сто ро ны от точ ки А на оди на ко вом рас сто я нии, рав ном при мер но

1,5 м, от меть те точ ки В и С; 
• ис поль зуя шнур ку как цир куль с од ним кон цом в точ ке В и дли ной, боль шей, 

чем АВ, но мень шей, чем ВС (при бли зи тель но 2 м), сде лай те за сеч ку над точ кой 
А. Пов то ри те то же дей ст вие из точ ки С. По лу чен ные та ким об ра зом ду ги пе ре се-
ка ют ся в точ ке D;

• от бей те ме ло ван ной шнур кой пря мую ли нию че рез точ ки AD до вер ха кры ши, 
обо зна чив та ким об ра зом цен т раль ную ли нию ска та;

• па рал лель но АD на рас сто я нии b=12,5 см от бей те ли нию Z;
• на чи ная от ли нии XY, от бей те па рал лель ные го ри зон таль ные ли нии с ша гом 

c=14,5 см до вер ха ска та.

До пол ни тель ная гид ро изо ля ция
Для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции кро в ли ис поль зу ют ся ру лон ные под кла дочные 
ма те ри а лы.
При ук ло не ска тов до 30° под кла доч ный слой ук ла ды ва ет ся по всей по -верхности 
кро в ли ря да ми, па рал лель ны ми кар ни зу, с про доль ным на хле стом — 10 см, по пе реч-
ным — 20 см.
При ук ло не ска тов кро в ли бо лее 30° гид ро изо ля ци он ную мем б ра ну до с та точ-
но уло жить в ен до вы, по кар ни зу (не ме нее двух рядов), во к руг ды мо ход ных труб, 
вентиля ци он ных шахт, ман сард ных окон, а так же в дру гих ме с тах ве ро ят но го ско п ле-
ния сне га и об ра зо ва ния «ле дя ных линз».

Ук лад ка ма те ри а ла (рис. 2)
• На чаль ный ряд фор ми ру ет ся из ли с тов че ре пи цы КЛАССИК об ре зан ных 

по ли нии об ра зо ван ной ко неч ны ми точ ка ми вы ре зов. По лу чен ные та ким об ра-
зом по ло сы ши ри ной 19,5 см ук ла ды ва ют ся по ли нии кар ни за в обе сто ро ны от 
ли нии Z (рис. 2а) и фи к си ру ют ся по ниж не му краю би тум ной ма сти кой, а по верх-
ней кром ке 4 гвоз дя ми (ось гвоз дей на 5 см ни же верхне го края по ло сы);

• да лее пер вый ряд че ре пи цы ук ла ды ва ет ся от ли нии AD (рис. 2б);
• вто рой ряд ук ла ды ва ет ся от ли нии Z (со сме ще ни ем 12,5 см от AD) (рис. 2б);
• тре тий — от AD;
• в ука зан ном по ряд ке вы пол ня ет ся ук лад ка ма те ри а ла на всей кро в ле. Спе циаль-

 ные па зы и ри с ки на ка ж дом ли с те об лег ча ют вы рав ни ва ние и сме ще ние ря дов 
при ук лад ке.

Вни ма ние:
1. Не ук ла ды вать ма те ри ал из раз ных пар тий (про из вод ст вен ных ко дов) 

на од ну кры шу вви ду возможного раз ли чия от тен ка в пар ти ях.
2. Для рез ки че ре пи цы КЛАССИК ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать нож

с крюч ко об раз ным лез ви ем.
3. За щит ную плен ку с ниж ней ча с ти ли с та уда лять нет не об хо ди мо сти.

Фи к са ция (кре п ле ние) ли с тов
Для кре п ле ния гиб кой че ре пи цы КЛАССИК ис поль зу ют ся галь ва ни зи ро ван ные кро-
вель ные гвоз ди (FeZn) улуч шен но го при ле га ния (ер ше ные, кру че ные) с глад ки ми 
ши ро ки ми шляп ка ми (диа метр гвоз дя 3,2 мм, диа метр шляп ки 10 мм). Дли на гвоз-
дей за ви сит от тол щи ны и ти па об ре шет ки.
Ка ж дый лист че ре пи цы КЛАССИК кре пит ся 4 гвоз дя ми (ось гвоз дей на ли нии би тум-
ных кле е вых по лос) та ким об ра зом, что бы гвоздь про ши вал и верх ний край низ ле жа-
ще го ли с та че ре пи цы (рис. 2б).
При ук лад ке че ре пи цы на ска тах при ук ло не боль ше 60° лист дол жен кре пить ся 6 
гвоз дя ми (2 до пол ни тель ных гвоз дя фи к си ру ют верх ние уг лы ли с та на рас сто я нии 
от кра ев 2,5 см).

КЛАССИК

Рис. 2

Рис. 1

Ге о ме т ри че с кие и фи зи че с кие ха рак те ри с ти ки

Количество листов в упаковке, шт.
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м

2

Количество упаковок на поддоне, шт.
Удельный вес покрытия, кг/м

2

Тип битума 

Размеры листа, мм
Видимая часть листа, мм

24
3,5
52
9,5

Битумный
компаунд СБС

1000 x 340 х 3,0
145

б)

а)
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Рис. 4

Рис. 3Скат I Скат II

Вни ма ние:
При тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха ме нее 10 °С ре ко мен ду ет ся по до г ре-
вать би тум ные кле е вые по ло сы ниж не го ли с та при по мо щи те п ло во го стро-
и тель но го фе на и при жи мать к ним ле пе ст ки верх не го ли с та для их луч шей 
фи к са ции.
Ен до вы, ме с та со еди не ния кро вель но го по кры тия с ме тал ли че ски ми фар туками, 
ман сард ны ми ок на ми и т.п. долж ны быть тща тель но об ра бо та ны би тум ной ма с ти кой 
(картриджи/металлические бан ки).
При при ме не нии ма с ти ки в бан ках ис поль зу ет ся шпа тель. Ма с ти ка на но сит ся по ло-
са ми ши ри ной 2–3 см и ин тер ва лом 1,5–2 см. Тол щи на слоя — не бо лее 0,5–1 мм.
Уве ли че ние рас хо да ма с ти ки не ве дет к улуч ше нию скле и ва ния и мо жет на не с-
ти вред скле и ва е мым по верх но стям!

Ен до ва (рис. 3)
В ка че ст ве за щит но го под кла доч но го слоя при ме ня ет ся гид ро изо ля ци он ная мем б-
ра на ши ри ной 1 м (по 50 см в ка ж дую сто ро ну от оси ен до вы). Гид роизо ля ци он ная 
мем б ра на фи к си ру ет ся по кра ям гвоз дя ми с ша гом 10 см. На гид ро изо ля ционную 
мем б ра ну че ре пи ца фи к си ру ет ся би тум ной ма с ти кой, ли бо на пла в ля ет ся при по мощи 
те п ло во го стро и тель но го фе на. Ус т рой ст во ен дов вы пол ня ет ся спо со бом «Под рез».
• Ук лад ка на чи на ет ся со ска та мень шей про тя жен но сти или с мень шим

ук ло ном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее

отбивается линия;
• лист че ре пи цы, под хо дя щий к ен до ве со ска та I, за хо дит за ось ен до вы на 

при ле га ю щий скат II на рас сто я ние 30 см и об ре за ет ся по ли нии (при этом лист 
фи к си ру ет ся би тум ной ма с ти кой, ли бо на пла в ля ет ся при по мо щи те плово го стро-
и тель но го фе на); 

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка скат I не бу дет пол но стью
за крыт че ре пи цей;

• на при ле га ю щем ска те II па рал лель но оси ен до вы на рас сто я нии 10 см от
нее от би ва ет ся ли ния под рез ки;

• лист, под хо дя щий к ен до ве со ска та II, дол жен до хо дить до ли нии под рез ки и 
об ре зать ся по ней. Верх ний уго лок об ре зан но го края ли с та под ре за ет ся под 
уг лом 60° (5 х 3 см — рис. 3);

• фи к са ция ли с тов в ен до ве осу ще ст в ля ет ся при по мо щи би тум ной ма с ти ки, 
ли бо на пла в ле ни ем при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на;

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка ук лад ка ен до вы не бу дет 
за вер ше на.

Вни ма ние:
1. При ме не ние гвоз дей бли же 30 см к оси ен до вы не до пу с ти мо.
2. Во из бе жа ние по вре ж де ний ни же ле жа ще го по кры тия, при под рез ке 

ли с тов че ре пи цы не об хо ди мо со блю дать ос то рож ность (под кла ды вать 
фа не ру и т.п.). 

Ко нек (рис. 4) 
Верх ний ряд че ре пи цы до во дит ся до ли нии конь ка (ре б ра), его вы сту па ю щая часть 
пе ре ги ба ет ся че рез ко нек и фи к си ру ет ся на про ти во по лож ном ска те.
Конь ко вые эле мен ты на ре за ют ся не по сред ст вен но из ли с тов че ре пи цы КЛАССИК 
по ли ни ям вы ре зов и под кра и ва ют ся в фор ме тра пе ции (рис. 4). По лу чен ные та ким 
об ра зом эле мен ты ук ла ды ва ют ся вна х лест на конь ки и ре б ра (на пра в ле ние ук лад ки 
по пре и му ще ст вен но му на пра в ле нию ве т ра). Ка ж дый конь ко вый эле мент фи к си ру-
ет ся дву мя гвоз дя ми, ко то рые пе ре кры ва ют ся сле ду ю щим конь ко вым эле мен том. 
Для луч ше го при ле га ния и гиб ко сти ниж нюю сто ро ну конь ко во го эле мен та ре ко мен-
ду ет ся про греть при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на и об ра бо тать по пе ри-
мет ру би тум ной ма с ти кой.

Вни ма ние: 
1.  Ес ли Ва ша кры ша име ет ка кую-ли бо из пе ре чис лен ных ни же осо бен но стей, 

про кон суль ти руй тесь с тор го вым пред ста ви те лем «NORDLAND» от но си тель-
но воз мож но сти ис поль зо ва ния то го или ино го ма те ри а ла и по с ле до ва тель-
но сти вы пол не ния кро вель ных ра бот:

• чер дач ное по ме ще ние — жи лое (ман сар да);
• ос но ва ние кро в ли вы пол не но не из осп/фа не ры/до с ки;
• на кры ше есть ска ты, дли на ко то рых пре вы ша ет 9 м;
•  ук лад ка ма те ри а ла про ис хо дит в хо лод ный пе ри од (при тем пе ра ту ре

ни же 5 °С);
•  ис поль зо ва ние дан ной кро вель ной си с те мы в «слож ных» кли ма ти че ских 

рай онах;
• дру гие от кло не ния при мон та же и экс плу а та ции кро в ли.

2. Верхняя не ви ди мая часть ли с та че ре пи цы по цве ту мо жет не сов па дать 
с ос нов ной видимой частью (145 см).
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АНТИК

Рис. 2

Рис. 1

Ге о ме т ри че с кие и фи зи че с кие ха рак те ри с ти ки

Количество листов в упаковке, шт.
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м

2

Количество упаковок на поддоне, шт.
Удельный вес покрытия, кг/м

2

Тип битума 

Размеры листа, мм
Видимая часть листа, мм

24
3,5
52
9,4

Битумный
компаунд СБС

1000 x 340 х 3,0
145

б)

а)

Для мон та жа кро вель но го по кры тия АНТИК не об хо ди мо глад кое, су хое и чи с тое 
ос но ва ние, ко то рое мо жет быть вы пол не но из ОСП (ори ен ти ро ван но-стру жеч ной 
пли ты), фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти, шпун то ван ной, об рез ной до с ки, же ле-
зо бе тон ных плит и т.д. Сты ки эле мен тов ос но ва ния сле ду ет рас по ла гать враз беж ку с 
за зо ром 3–4 мм, при этом пе ре па ды по вы со те не долж ны пре вы шать 2 мм.

Раз мет ка кры ши (рис. 1)
• Ис поль зуя «от бив ку» (ме ло ван ную шнур ку), про ве ди те ли нию XY, про хо дя щую 

па рал лель но ли нии конь ка на рас сто я нии a=19,5 см от ли нии кар ни за;
• ус лов ную се ре ди ну этой ли нии обо значь те точ кой А;
• по обе сто ро ны от точ ки А на оди на ко вом рас сто я нии, рав ном при мер но 1,5 м, 

от меть те точ ки В и С; 
• ис поль зуя шнур ку как цир куль с од ним кон цом в точ ке В и дли ной, боль шей, чем 

АВ, но мень шей, чем ВС (при бли зи тель но 2 м), сде лай те за сеч ку над точ кой А. 
Пов то ри те то же дей ст вие из точ ки С. По лу чен ные та ким об ра зом ду ги пе ре се ка-
ют ся в точ ке D;

• от бей те ме ло ван ной шнур кой пря мую ли нию че рез точ ки AD до вер ха кры ши,
обо зна чив та ким об ра зом цен т раль ную ли нию ска та;

• па рал лель но АD на рас сто я нии b=50 см от бей те ли нию Z;
• на чи ная от ли нии XY, от бей те па рал лель ные го ри зон таль ные ли нии с ша гом

c=14,5 см до вер ха ска та.

До пол ни тель ная гид ро изо ля ция
Для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции кро в ли ис поль зу ют ся ру лон ные под кла доч ные 
ма те ри а лы.
При ук ло не ска тов до 30° под кла доч ный слой ук ла ды ва ет ся по всей по верх но сти 
кро в ли ря да ми, па рал лель ны ми кар ни зу, с про доль ным на хле стом — 10 см, по пе реч-
ным — 20 см.
При ук ло не ска тов кро в ли бо лее 30° гид ро изо ля ци он ную мем б ра ну до с та точ но 
уло жить в ен до вы, по кар ни зу (не ме нее двух рядов), во к руг ды мо ход ных труб, вен-
ти ля ци он ных шахт, ман сард ных окон, а так же в дру гих ме с тах ве ро ят но го ско п ле ния 
сне га и об ра зо ва ния «ле дя ных линз».

Ук лад ка ма те ри а ла (рис. 2)
• На чаль ный ряд фор ми ру ет ся из ли с тов че ре пи цы АНТИК об ре зан ных по 

ли нии об ра зо ван ной ко неч ны ми точ ка ми вы ре зов. По лу чен ные та ким об ра зом 
по ло сы ши ри ной 19,5см ук ла ды ва ют ся по ли нии кар ни за в обе сто ро ны от ли нии 
Z (рис. 2а) и фи к си ру ют ся по ниж не му краю би тум ной ма с ти кой, а по верх ней 
кром ке 4 гвоз дя ми (ось гвоз дей на 5 см ни же верх не го края по ло сы);

• да лее пер вый ряд че ре пи цы ук ла ды ва ет ся от ли нии AD (рис. 2б);
• вто рой ряд ук ла ды ва ет ся от ли нии Z (со сме ще ни ем 50 см от AD) (рис. 2б);
• тре тий — от AD;
• в ука зан ном по ряд ке вы пол ня ет ся ук лад ка ма те ри а ла на всей кро в ле. Спе ци аль

ные па зы и ри с ки на ка ж дом ли с те об лег ча ют вы рав ни ва ние и сме ще ние ря дов 
при ук лад ке.

Вни ма ние:
1. Не ук ла ды вать ма те ри ал из раз ных пар тий (про из вод ст вен ных ко дов)

на од ну кры шу вви ду возможного раз ли чия от тен ка в пар ти ях.
2. Для рез ки че ре пи цы АНТИК ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать нож

с крюч ко об раз ным лез ви ем.
3. За щит ную плен ку с ниж ней ча с ти ли с та уда лять нет не об хо ди мо сти.

Фи к са ция (кре п ле ние) ли с тов
Для кре п ле ния гиб кой че ре пи цы АНТИК ис поль зу ют ся галь ва ни зи ро ван ные кро-
вель ные гвоз ди (FeZn) улуч шен но го при ле га ния (ер ше ные, кру че ные) с глад ки ми 
ши ро ки ми шляп ка ми (диа метр гвоз дя 3,2 мм, диа метр шляп ки 10 мм). Дли на гвоз-
дей за ви сит от тол щи ны и ти па об ре шет ки.
Ка ж дый лист че ре пи цы АНТИК кре пит ся 4 гвоз дя ми (ось гвоз дей на ли нии би тум ных 
кле е вых по лос) та ким об ра зом, что бы гвоздь про ши вал и верх ний край низ ле жа ще го 
ли с та че ре пи цы (рис. 2б).
При ук лад ке че ре пи цы на ска тах при ук ло не боль ше 60° лист дол жен кре пить ся 6 
гвоз дя ми (2 до пол ни тель ных гвоз дя фи к си ру ют верх ние уг лы ли с та на рас сто я нии 
от кра ев 2,5 см).
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Рис. 4

Рис. 3Скат I Скат II

Вни ма ние:
При тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха ме нее 10 °С ре ко мен ду ет ся по до г ре-
вать би тум ные кле е вые по ло сы ниж не го ли с та при по мо щи те п ло во го стро-
и тель но го фе на и при жи мать к ним ле пе ст ки верх не го ли с та для их луч шей 
фи к са ции.
Ен до вы, ме с та со еди не ния кро вель но го по кры тия с ме тал ли че ски ми фар ту ка ми, 
ман сард ны ми ок на ми и т.п. долж ны быть тща тель но об ра бо та ны би тум ной ма с ти кой 
(картриджи/ме тал ли че ские бан ки).
При при ме не нии ма с ти ки в бан ках ис поль зу ет ся шпа тель. Ма с ти ка на но сит ся по ло-
са ми ши ри ной 2–3 см и ин тер ва лом 1,5–2 см. Тол щи на слоя — не бо лее 0,5–1 мм.
Уве ли че ние рас хо да ма с ти ки не ве дет к улуч ше нию скле и ва ния и мо жет на не с-
ти вред скле и ва е мым по верх но стям!

Ен до ва (рис. 3)
В ка че ст ве за щит но го под кла доч но го слоя при ме ня ет ся гид ро изо ля ци он ная мем б-
ра на ши ри ной 1 м (по 50 см в ка ж дую сто ро ну от оси ен до вы). Гид ро и зо ля ци он ная 
мем б ра на фи к си ру ет ся по кра ям гвоз дя ми с ша гом 10 см. На гид ро изо ля ци он ную 
мем б ра ну че ре пи ца фи к си ру ет ся би тум ной ма с ти кой ли бо на пла в ля ет ся при по мо щи 
те п ло во го стро и тель но го фе на. Ус т рой ст во ен дов вы пол ня ет ся спо со бом «Под рез».
• Ук лад ка на чи на ет ся со ска та мень шей про тя жен но сти или с мень шим

ук ло ном (скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее

отбивается линия;
• лист че ре пи цы, под хо дя щий к ен до ве со ска та I, за хо дит за ось ен до вы на

при ле га ю щий скат II на рас сто я ние 30 см и об ре за ет ся по ли нии (при этом лист 
фи к си ру ет ся би тум ной ма с ти кой, ли бо на пла в ля ет ся при по мо щи те п ло во го стро-
и тель но го фе на); 

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка скат I не бу дет пол но стью за крыт 
че ре пи цей;

• на при ле га ю щем ска те II па рал лель но оси ен до вы на рас сто я нии 10 см от нее 
от би ва ет ся ли ния под рез ки;

• лист, под хо дя щий к ен до ве со ска та II, дол жен до хо дить до ли нии под рез ки
и об ре зать ся по ней. Верх ний уго лок об ре зан но го края ли с та под ре за ет ся под 
уг лом 60° (5 х 3 см – рис. 3);

• фи к са ция ли с тов в ен до ве осу ще ст в ля ет ся при по мо щи би тум ной ма с ти ки, ли бо 
на пла в ле ни ем при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на;

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка ук лад ка ен до вы не бу дет
за вер ше на.

Вни ма ние:
1. При ме не ние гвоз дей бли же 30 см к оси ен до вы не до пу с ти мо.
2. Во из бе жа ние по вре ж де ний ни же ле жа ще го по кры тия, при под рез ке

ли с тов че ре пи цы не об хо ди мо со блю дать ос то рож ность (под кла ды вать 
фа не ру и т.п.).

Ко нек (рис. 4) 
Верх ний ряд че ре пи цы до во дит ся до ли нии конь ка (ре б ра), его вы сту па ю щая часть 
пе ре ги ба ет ся че рез ко нек и фи к си ру ет ся на про ти во по лож ном ска те.
Конь ко вые эле мен ты на ре за ют ся не по сред ст вен но из ли с тов че ре пи цы АНТИК по 
ли ни ям вы ре зов и под кра и ва ют ся в фор ме тра пе ции (рис. 4). По лу чен ные та ким 
об ра зом эле мен ты ук ла ды ва ют ся вна х лест на конь ки и ре б ра (на пра в ле ние ук лад ки 
по пре и му ще ст вен но му на пра в ле нию ве т ра). Ка ж дый конь ко вый эле мент фи к си ру-
ет ся дву мя гвоз дя ми, ко то рые пе ре кры ва ют ся сле ду ю щим конь ко вым эле мен том. 
Для луч ше го при ле га ния и гиб ко сти ниж нюю сто ро ну конь ко во го эле мен та ре ко мен-
ду ет ся про греть при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на и об ра бо тать по пе ри-
мет ру би тум ной ма с ти кой.

Вни ма ние: 
1. Ес ли Ва ша кры ша име ет ка кую-ли бо из пе ре чис лен ных ни же осо бен но стей, 

про кон суль ти руй тесь с тор го вым пред ста ви те лем «NORDLAND» от но си тель-
но воз мож но сти ис поль зо ва ния то го или ино го ма те ри а ла и по с ле до ва тель-
но сти вы пол не ния кро вель ных ра бот:

• чер дач ное по ме ще ние — жи лое (ман сар да);
• ос но ва ние кро в ли вы пол не но не из осп/фа не ры/до с ки;
• на кры ше есть ска ты, дли на ко то рых пре вы ша ет 9 м;
•  ук лад ка ма те ри а ла про ис хо дит в хо лод ный пе ри од (при тем пе ра ту ре

ни же 5 °С);
• ис поль зо ва ние дан ной кро вель ной си с те мы в «слож ных» кли ма ти че ских 

рай онах;
• дру гие от кло не ния при мон та же и экс плу а та ции кро в ли.

2. Верхняя не ви ди мая часть ли с та че ре пи цы по цве ту мо жет не сов па дать 
с ос нов ной видимой частью (145 см).
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АНТИК ПРАГА
(вариант укладки черепицы АНТИК)

Рис. 2

Рис. 1

Ге о ме т ри че с кие и фи зи че с кие ха рак те ри с ти ки

Количество листов в упаковке, шт.
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м

2

Количество упаковок на поддоне, шт.
Удельный вес покрытия, кг/м

2

Тип битума 

Размеры листа, мм
Видимая часть листа, мм

24
2,1
52

18,3
Битумный

компаунд СБС

1000 x 340 х 3,0
145

б)

а)

Для мон та жа кро вель но го по кры тия АНТИК ПРАГА не об хо ди мо глад кое, су хое и чи с-
тое ос но ва ние, ко то рое мо жет быть вы пол не но из ОСП (ори ен ти ро ван но-стру жеч ной 
пли ты), фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти, шпун то ван ной, об рез ной до с ки, же ле-
зо бе тон ных плит и т.д. Стыки элементов основания следует располагать вразбежку с 
зазором 3–4 мм, при этом перепады по высоте не долж ны пре вы шать 2 мм.

Разметка крыши (рис. 1)
• Используя «отбивку« (мелованную шнурку), проведите линию XY, проходящую

па рал лель но линии конька на расстоянии a=19,5 см от линии карниза;
• условную середину этой линии обозначьте точкой А;
• по обе стороны от точки А на одинаковом расстоянии, равном примерно 1,5 м, 

от меть те точки В и С; 
•  используя шнурку как циркуль с одним концом в точке В и длиной, большей, чем 

АВ, но меньшей, чем ВС (приблизительно 2 м), сделайте засечку над точкой А. 
Повторите то же действие из точки С. Полученные таким образом дуги пе ре се ка-
ют ся в точке D;

• отбейте мелованной шнуркой прямую линию через точки AD до верха крыши,
обо зна чив таким образом центральную линию ската;

• параллельно АD на расстоянии b=50 см отбейте линию Z;
• параллельно линии XY на расстоянии 14,5 см отбейте линию X'Y';
• далее, чередуя шаг 3 см и 14,5 см, отбейте параллельные линии до верха ската.

Дополнительная гидроизоляция
Для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции кро в ли ис поль зу ют ся ру лон ные под кла доч ные 
ма те ри а лы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей по верх но сти 
кро в ли ря да ми, па рал лель ны ми кар ни зу, с про доль ным на хле стом — 10 см, по пе реч-
ным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уло жить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного ско п ле ния 
снега и образования «ледяных линз».

Укладка материала (рис. 2)
• Начальный ряд формируется из листов черепицы АНТИК ПРАГА обрезанных

по линии образованной конечными точками вырезов. Полученные таким образом 
полосы шириной 19,5 см укладываются по линии карниза вобе стороны от линии 
Z (рис. 2а) и фиксируются по нижнему краю битумной мастикой, а по верхней 
кромке 4 гвоздями (ось гвоздей на 5 см ниже верхнего края полосы);

• далее первый ряд черепицы укладывается от линии AD (рис. 2б);
•  второй ряд укладывается от линии Z (со смещением 50 см от AD) (рис. 2б);
• третий — от AD;
•  в ука зан ном по ряд ке вы пол ня ет ся ук лад ка ма те ри а ла на всей кро в ле. Спе ци аль-

ные па зы и ри с ки на ка ж дом ли с те об лег ча ют вы рав ни ва ние и сме ще ние ря дов 
при ук лад ке.

Внимание:
1. Не ук ла ды вать ма те ри ал из раз ных пар тий (про из вод ст вен ных ко дов)

на од ну кры шу вви ду возможного раз ли чия от тен ка в пар ти ях.
2. Для резки черепицы АНТИК ПРАГА рекомендуется использовать нож 

с крюч ко об раз ным лезвием.
3. Защитную пленку с нижней части листа удалять нет необходимости.

Фиксация (крепление) листов
Для крепления гибкой черепицы АНТИК ПРАГА используются галь ва ни зи ро ван ные 
кровельные гвозди (FeZn) улучшенного прилегания (ершеные, крученые) с гладкими 
широкими шляпками (диаметр гвоздя ~3,2 мм, диаметр шляпки ~10 мм). Длина 
гвоздей зависит от толщины и типа обрешетки.
Каждый лист черепицы АНТИК ПРАГА крепится 4 гвоздями (ось гвоздей на линии 
битумных клеевых полос) таким образом, чтобы гвоздь прошивал и верхний край 
низлежащего листа черепицы (рис. 2б).
При ук лад ке че ре пи цы на ска тах при ук ло не боль ше 60° лист дол жен кре пить ся 6 
гвоз дя ми (2 до пол ни тель ных гвоз дя фи к си ру ют верх ние уг лы ли с та на рас сто я нии 
от кра ев 2,5 см).
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Рис. 4

Рис. 3Скат I Скат II

Внимание:
При тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха ме нее 10 °С ре ко мен ду ет ся по до г ре-
вать би тум ные кле е вые по ло сы ниж не го ли с та при по мо щи те п ло во го стро и-
тель но го фе на и при жи мать к ним ле пе ст ки верх не го ли с та для их луч шей фи к-
са ции. Для фиксации лепестков каждого нечетного ряда применяется битумная 
мастика.
Ендовы, места соединения кровельного покрытия с металлическими фартуками, 
мансардными окнами и т.п. должны быть тщательно обработаны битумной мастикой 
(картриджи/металлические банки).
При применении мастики в банках используется шпатель. Мастика наносится поло-
сами шириной 2–3 см с интервалом 1,5–2 см. Толщина слоя — не более 0,5–1 мм. 
Увеличение расхода мастики не ведет к улуч ше нию склеивания и может нане-
сти вред склеиваемым по верх но стям!

Ендова (рис. 3)
В качестве защитного подкладочного слоя применяется гидроизоляционная мем-
брана шириной 1 м (по 50 см в каждую сторону от оси ендовы). Гидроизоляционная 
мембрана фиксируется по краям гвоздями с шагом 10 см. На гидроизоляционную 
мембрану черепица фиксируется битумной мастикой либо наплавляется при помощи 
теплового строительного фена. Устройство ендов выполняется способом «Подрез».
• Ук лад ка на чи на ет ся со ска та мень шей про тя жен но сти или с мень шим ук ло ном 

(скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее

отбивается линия;
•  лист черепицы, подходящий к ендове со ската I, заходит за ось ендовы  на

прилегающий скат II на расстояние 30 см и обрезается по линии (при этом лист 
фиксируется битумной мастикой, либо наплавляется при помощи теплового 
строительного фена);  

• данные действия повторяются до тех пор, пока скат I не будет полностью закрыт 
черепицей;

•  на прилегающем скате II параллельно оси ендовы на расстоянии 10 см от нее 
отбивается линия подрезки;

• лист, под хо дя щий к ен до ве со ска та II, дол жен до хо дить до ли нии под рез ки
и об ре зать ся по ней. Верх ний уго лок об ре зан но го края ли с та под ре за ет ся под 
уг лом 60°  
(5 х 3 см — рис. 3);

•  фиксация листов в ендове осуществляется при помощи битумной мастики, либо 
наплавлением при помощи теплового строительного фена;

• данные действия повторяются до тех пор, пока укладка ендовы не будет
завершена.

Внимание:
1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке листов 

черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать
фанеру и т.п.).

Конек (рис. 4) 
Верхний ряд черепицы доводится до линии конька (ребра), его выступающая часть 
перегибается через конек и фиксируется на противоположном скате.
Коньковые элементы нарезаются непосредственно  из листов черепицы АНТИК 
ПРАГА по линиям вырезов и подкраиваются в форме трапеции (рис. 4). Полученные 
таким образом элементы  укладываются внахлест на коньки и ребра (направление 
укладки по преимущественному направлению ветра). Каждый коньковый элемент 
фиксируется двумя гвоздями, которые перекрываются следующим коньковым эле-
ментом. Для лучшего прилегания  и гибкости нижнюю сторону конькового элемента 
рекомендуется прогреть при помощи теплового строительного фена и обработать по 
периметру би тум ной мастикой.

Вни ма ние: 
1. Ес ли Ва ша кры ша име ет ка кую-ли бо из пе ре чис лен ных ни же осо бен но стей, 

про кон суль ти руй тесь с тор го вым пред ста ви те лем «NORDLAND» от но си тель-
но воз мож но сти ис поль зо ва ния то го или ино го ма те ри а ла и по с ле до ва тель-
но сти вы пол не ния кро вель ных ра бот:

• чер дач ное по ме ще ние — жи лое (ман сар да);
• ос но ва ние кро в ли вы пол не но не из осп/фа не ры/до с ки;
• на кры ше есть ска ты, дли на ко то рых пре вы ша ет 9 м;
• ук лад ка ма те ри а ла про ис хо дит в хо лод ный пе ри од (при тем пе ра ту ре

ни же 5 °С);
• ис поль зо ва ние дан ной кро вель ной си с те мы в «слож ных» кли ма ти че ских

рай онах;
• дру гие от кло не ния при мон та же и экс плу а та ции кро в ли.
2. Верхняя не ви ди мая часть ли с та че ре пи цы по цве ту мо жет не сов па дать 

с ос нов ной видимой частью (145 см).
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АЛЬПИН

Рис. 2

Рис. 1

Ге о ме т ри че с кие и фи зи че с кие ха рак те ри с ти ки

Количество листов в упаковке, шт.
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м

2

Количество упаковок на поддоне, шт.
Удельный вес покрытия, кг/м

2

Тип битума 

Размеры листа, мм
Видимая часть листа, мм

24
3,45
48
8,5

Битумный
компаунд СБС

1000 x 337 х 3,0
143

б)

а)

Для мон та жа кро вель но го по кры тия АЛЬПИН не об хо ди мо глад кое, су хое и чи с тое 
ос но ва ние, ко то рое мо жет быть вы пол не но из ОСП (ори ен ти ро ван но-стру жеч ной 
пли ты), фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти, шпун то ван ной, об рез ной до с ки, же ле-
зо бе тон ных плит и т.д. Сты ки эле мен тов ос но ва ния сле ду ет рас по ла гать враз беж ку с 
за зо ром 3–4 мм, при этом пе ре па ды по вы со те не долж ны пре вы шать 2 мм.
 
Раз мет ка кры ши (рис. 1)
• Ис поль зуя «от бив ку» (ме ло ван ную шнур ку), про ве ди те ли нию XY, про хо дя щую 

па рал лель но ли нии конь ка на рас сто я нии a=19,4 см от ли нии кар ни за;
• ус лов ную се ре ди ну этой ли нии обо значь те точ кой А;
• по обе сто ро ны от точ ки А на оди на ко вом рас сто я нии, рав ном при мер но 1,5 м, 

от меть те точ ки В и С; 
• ис поль зуя шнур ку как цир куль с од ним кон цом в точ ке В и дли ной, боль шей, чем 

АВ, но мень шей, чем ВС (при бли зи тель но 2 м), сде лай те за сеч ку над точ кой А. 
Пов то ри те то же дей ст вие из точ ки С. По лу чен ные та ким об ра зом ду ги пе ре се ка-
ют ся в точ ке D;

• от бей те ме ло ван ной шнур кой пря мую ли нию че рез точ ки AD до вер ха кры ши, 
обо зна чив та ким об ра зом цен т раль ную ли нию ска та;

• па рал лель но АD на рас сто я нии b=16,6 см от бей те вер ти каль ные ли нии Е, F, G, H, I;
• на чи ная от ли нии XY, от бей те па рал лель ные го ри зон таль ные ли нии с ша гом

c=14,3 см до вер ха ска та.

До пол ни тель ная гид ро изо ля ция
Для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции кро в ли ис поль зу ют ся ру лон ные под кла доч ные 
ма те риалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей по верх но сти 
кро в ли ря да ми, па рал лель ны ми кар ни зу, с про доль ным на хле стом — 10 см, по пе реч-
ным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уло жить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного ско п ле ния 
снега и образования «ледяных линз».

Ук лад ка ма те ри а ла (рис. 2)
• На чаль ный ряд фор ми ру ет ся из ли с тов че ре пи цы АЛЬПИН с об ре зан ны ми

ле пе ст ка ми. По лу чен ные та ким об ра зом по ло сы ши ри ной 19,4 см ук ла ды ва ют ся 
по ли нии кар ни за в обе сто ро ны от ли нии I (рис. 2а) и фи к си ру ют ся по ниж не му 
краю би тум ной ма с ти кой, а по верх ней кром ке 4 гвоз дя ми (ось гвоз дей на 5 см 
ни же верх не го края по ло сы);

• да лее пер вый ряд че ре пи цы ук ла ды ва ет ся от ли нии AD (рис. 2б);
• вто рой ряд ук ла ды ва ет ся от ли нии E (со сме ще ни ем 16,6 см от AD) (рис. 2в);
• тре тий — от ли нии F, чет вер тый — от G, пя тый — от Н, ше с той — от I;
• седь мой ряд, как и пер вый, ук ла ды ва ет ся от ли нии AD;
• в ука зан ном по ряд ке вы пол ня ет ся ук лад ка ма те ри а ла на всей кро в ле.

Спе ци аль ные па зы на ка ж дом ли с те об лег ча ют вы рав ни ва ние ря дов при ук лад ке.

Вни ма ние:
1. Не ук ла ды вать ма те ри ал из раз ных пар тий (про из вод ст вен ных ко дов)

на од ну кры шу вви ду возможного раз ли чия от тен ка в пар ти ях.
2. Для рез ки че ре пи цы АЛЬПИН ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать нож

с крюч ко об раз ным лез ви ем.
3. За щит ную плен ку с по верх но сти са мо кле я ще го ся слоя ре ко мен ду ет ся

уда лять не по сред ст вен но пе ред кре п ле ни ем ли с та.

Фи к са ция (кре п ле ние) ли с тов
Для кре п ле ния гиб кой че ре пи цы АЛЬПИН ис поль зу ют ся галь ва ни зи ро ван ные кро-
вель ные гвоз ди (FeZn) улуч шен но го при ле га ния (ер ше ные, кру че ные) с глад ки ми 
ши ро ки ми шляп ка ми (диа метр гвоз дя 3,2 мм, диа метр шляп ки 10 мм). Дли на гвоз-
дей за ви сит от тол щи ны и ти па об ре шет ки.
Ка ж дый лист че ре пи цы АЛЬПИН кре пит ся 4 гвоз дя ми та ким об ра зом, что бы гвоздь 
про ши вал и верх ний край низ ле жа ще го ли с та че ре пи цы (рис. 2в).
При ук лад ке че ре пи цы на ска тах при ук ло не боль ше 60° лист дол жен кре пить ся 6 
гвоз дя ми (2 до пол ни тель ных гвоз дя фи к си ру ют верх ние уг лы ли с та на рас сто я нии 
от кра ев 2,5 см).

в)
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Рис. 4

Рис. 3Скат I Скат II

Вни ма ние:
При тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха ме нее 10 °С ре ко мен ду ет ся по до г ре-
вать при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на нижнюю сторону ле пест ков для 
их луч шей фи к са ции.
Ен до вы, ме с та со еди не ния кро вель но го по кры тия с ме тал ли че ски ми фар ту ка ми, 
ман сард ны ми ок на ми и т.п. долж ны быть тща тель но об ра бо та ны би тум ной ма с ти кой 
(картриджи/ме тал ли че ские бан ки).
При при ме не нии ма с ти ки в бан ках ис поль зу ет ся шпа тель. Ма с ти ка на но сит ся по ло-
са ми ши ри ной 2–3 см и ин тер ва лом 1,5–2 см. Тол щи на слоя — не бо лее 0,5–1 мм.
Уве ли че ние рас хо да ма с ти ки не ве дет к улуч ше нию скле и ва ния и мо жет на не с-
ти вред скле и ва е мым по верх но стям!

Ен до ва (рис. 3)
В ка че ст ве за щит но го под кла доч но го слоя при ме ня ет ся гид ро изо ля ци он ная мем б ра-
на ши ри ной 1 м (по 50 см в ка ж дую сто ро ну от оси ен до вы). Гид ро и зо ля ци он ная мем-
б ра на фи к си ру ет ся по кра ям гвоз дя ми с ша гом 10 см. На гид ро изо ля ционную мем-
б ра ну че ре пи ца фи к си ру ет ся би тум ной ма с ти кой, ли бо на пла в ля ет ся при по мощи 
те п ло во го стро и тель но го фе на. Ус т рой ст во ен дов вы пол ня ет ся спо со бом «Под рез».
• Ук лад ка на чи на ет ся со ска та мень шей про тя жен но сти или с мень шим ук ло ном 

(скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее

отбивается линия;
• лист че ре пи цы, под хо дя щий к ен до ве со ска та I, за хо дит за ось ен до вы на

при ле га ю щий скат II на рас сто я ние 30 см и об ре за ет ся по ли нии (при этом лист 
фи к си ру ет ся би тум ной ма с ти кой, ли бо на пла в ля ет ся при по мо щи те п ло во го стро-
и тель но го фе на); 

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка скат I не бу дет пол но стью за крыт 
че ре пи цей;

• на при ле га ю щем ска те II па рал лель но оси ен до вы на рас сто я нии 10 см от нее 
от би ва ет ся ли ния под рез ки;

• лист, под хо дя щий к ен до ве со ска та II, дол жен до хо дить до ли нии под рез ки
и об ре зать ся по ней. Верх ний уго лок об ре зан но го края ли с та под ре за ет ся под 
уг лом 60° (5 х 3 см — рис. 3);

• фи к са ция ли с тов в ен до ве осу ще ст в ля ет ся при по мо щи би тум ной ма с ти ки, ли бо
на пла в ле ни ем при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на;

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка ук лад ка ен до вы не бу дет
за вер ше на.

Внимание:
1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке

листов черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать
фанеру и т.п.).

Ко нек (рис. 4) 
Верх ний ряд че ре пи цы до во дит ся до ли нии конь ка (ре б ра), его вы сту па ю щая часть 
пе ре ги ба ет ся че рез ко нек и фи к си ру ет ся на про ти во по лож ном ска те.
Конь ко вые эле мен ты на ре за ют ся не по сред ст вен но из ли с тов че ре пи цы АЛЬПИН 
(рис. 4) и ук ла ды ва ют ся вна х лест на конь ки и ре б ра (на пра в ле ние улад ки по пре и му-
ще ст вен но му на пра в ле нию ве т ра, на хлест не менее 5 см). Ка ж дый конь ко вый эле-
мент фи к си ру ет ся дву мя гвоз дя ми, ко то рые пе ре кры ва ют ся сле ду ю щим конь ко вым 
эле мен том. Для луч ше го при ле га ния и гиб ко сти ниж нюю сто ро ну конь ко во го эле мен-
та ре ко мен ду ет ся про греть при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на и об ра бо тать 
по пе ри мет ру би тум ной ма с ти кой.

Конь ко вые эле мен ты мо гут быть вы пол не ны из металла.

Вни ма ние:
Ес ли Ва ша кры ша име ет ка кую-ли бо из пе ре чис лен ных ни же осо бен но стей, 
про кон суль ти руй тесь с тор го вым пред ста ви те лем «NORDLAND» от но си тель но 
воз мож но сти ис поль зо ва ния то го или ино го ма те ри а ла и по с ле до ва тель но сти 
вы пол не ния кро вель ных ра бот:
• чер дач ное по ме ще ние — жи лое (ман сар да);
• ос но ва ние кро в ли вы пол не но не из осп/фа не ры/до с ки;
• на кры ше есть ска ты, дли на ко то рых пре вы ша ет 9 м;
• ук лад ка ма те ри а ла про ис хо дит в хо лод ный пе ри од (при тем пе ра ту ре

ни же 5 °С);
• ис поль зо ва ние дан ной кро вель ной си с те мы в «слож ных» кли ма ти че ских

рай онах;
• дру гие от кло не ния при мон та же и экс плу а та ции кро в ли.
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НОРДИК

Рис. 2

Рис. 1

Ге о ме т ри че с кие и фи зи че с кие ха рак те ри с ти ки

Количество листов в упаковке, шт.
Покрываемая поверхность из 1 упаковки, м

2

Количество упаковок на поддоне, шт.
Удельный вес покрытия, кг/м

2

Тип битума 

Размеры листа, мм
Видимая часть листа, мм

24
3,45
48
8,5

Битумный
компаунд СБС

1000 x 337 х 3,0
143,5

б)

а)

Для мон та жа кро вель но го по кры тия НОРДИК не об хо ди мо глад кое, су хое и чи с тое 
ос но ва ние, ко то рое мо жет быть вы пол не но из ОСП (ори ен ти ро ван но-стру жеч ной 
пли ты), фа не ры по вы шен ной вла го стой ко сти, шпун то ван ной, об рез ной до с ки, же ле-
зо бе тон ных плит и т.д. Сты ки эле мен тов ос но ва ния сле ду ет рас по ла гать враз беж ку с 
за зо ром 3–4 мм, при этом пе ре па ды по вы со те не долж ны пре вы шать 2 мм.

Раз мет ка кры ши (рис. 1)
• Ис поль зуя «от бив ку« (ме ло ван ную шнур ку), про ве ди те ли нию XY, про хо дя щую 

па рал лель но ли нии конь ка на рас сто я нии a=19,5 см от ли нии кар ни за;
• ус лов ную се ре ди ну этой ли нии обо значь те точ кой А;
• по обе сто ро ны от точ ки А на оди на ко вом рас сто я нии, рав ном при мер но 1,5 м, 

от меть те точ ки В и С; 
• ис поль зуя шнур ку как цир куль с од ним кон цом в точ ке В и дли ной, боль шей, чем 

АВ, но мень шей, чем ВС (при бли зи тель но 2 м), сде лай те за сеч ку над точ кой А. 
Пов то ри те то же дей ст вие из точ ки С. По лу чен ные та ким об ра зом ду ги пе ре се ка-
ют ся в точ ке D;

• от бей те ме ло ван ной шнур кой пря мую ли нию че рез точ ки AD до вер ха кры ши,
обо зна чив та ким об ра зом цен т раль ную ли нию ска та;

• па рал лель но АD на рас сто я нии b=16,5 см от бей те ли нию Z;
• на чи ная от ли нии XY, от бей те па рал лель ные го ри зон таль ные ли нии с ша гом

c 14,3 см до вер ха ска та.

До пол ни тель ная гид ро изо ля ция
Для до пол ни тель ной гид ро изо ля ции кро в ли ис поль зу ют ся ру лон ные под кла доч ные 
ма те риалы.
При уклоне скатов до 30° подкладочный слой укладывается по всей по верх но сти 
кро в ли ря да ми, па рал лель ны ми кар ни зу, с про доль ным на хле стом 10 см, по пе реч-
ным — 20 см.
При уклоне скатов кровли более 30° гидроизоляционную мембрану достаточно 
уло жить в ендовы, по карнизу (не менее двух рядов), вокруг дымоходных труб, вен-
тиляционных шахт, мансардных окон, а также в других местах вероятного ско п ле ния 
снега и образования «ледяных линз».

Ук лад ка ма те ри а ла (рис. 2)
• На чаль ный ряд фор ми ру ет ся из ли с тов че ре пи цы НОРДИК с об ре зан ны ми

ле пе ст ка ми. По лу чен ные та ким об ра зом по ло сы ши ри ной 19,5 см ук ла ды ва ют ся 
по ли нии кар ни за в обе сто ро ны от ли нии Z (рис. 2а) и фи к си ру ют ся по ниж не му 
краю би тум ной ма с ти кой, а по верх ней кром ке 4 гвоз дя ми (ось гвоз дей на 5 см 
ни же верх не го края по ло сы);

• да лее пер вый ряд че ре пи цы ук ла ды ва ет ся от ли нии AD (рис. 2б);
• вто рой ряд ук ла ды ва ет ся от ли нии Z (со сме ще ни ем 16,5 см от AD) (рис. 2б);
• тре тий — от AD;
• в ука зан ном по ряд ке вы пол ня ет ся ук лад ка ма те ри а ла на всей кро в ле.

Спе ци аль ные ри с ки на ка ж дом ли с те об лег ча ют вы рав ни ва ние и сме ще ние 
ря дов при ук лад ке.

Вни ма ние:
1. Не ук ла ды вать ма те ри ал из раз ных пар тий (про из вод ст вен ных ко дов) на 

од ну кры шу вви ду возможного раз ли чия от тен ка в пар ти ях.
2. Для рез ки че ре пи цы НОРДИК ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать нож

с крюч ко об раз ным лез ви ем.
3. За щит ную плен ку с по верх но сти са мо кле я ще го ся слоя ре ко мен ду ет ся

уда лять не по сред ст вен но пе ред кре п ле ни ем ли с та.

Фи к са ция (кре п ле ние) ли с тов
Для кре п ле ния гиб кой че ре пи цы НОРДИК ис поль зу ют ся галь ва ни зи ро ван ные кро-
вель ные гвоз ди (FeZn) улуч шен но го при ле га ния (ер ше ные, кру че ные) с глад ки ми 
ши ро ки ми шляп ка ми (диа метр гвоз дя 3,2 мм, диа метр шляп ки 10 мм). Дли на гвоз-
дей за ви сит от тол щи ны и ти па об ре шет ки.
Ка ж дый лист гиб кой че ре пи цы НОРДИК кре пит ся 4 гвоз дя ми  та ким об ра зом, что бы 
гвоздь про ши вал и верх ний край низ ле жа ще го ли с та че ре пи цы (рис. 2б).
При ук лад ке че ре пи цы на ска тах при ук ло не боль ше 60° лист дол жен кре пить ся 6 
гвоз дя ми (2 до пол ни тель ных гвоз дя фи к си ру ют верх ние уг лы ли с та на рас сто я нии 
от кра ев 2,5 см).
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Рис. 4

Рис. 3Скат I Скат II

Вни ма ние:
При тем пе ра ту ре ок ру жа ю ще го воз ду ха ме нее 10 °С ре ко мен ду ет ся по до г ре-
вать при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на нижнюю сторону ле пест ков для 
их луч шей фи к са ции.
Ен до вы, ме с та со еди не ния кро вель но го по кры тия с ме тал ли че ски ми фар ту ка ми, 
ман сард ны ми ок на ми и т.п. долж ны быть тща тель но об ра бо та ны би тум ной ма с ти кой 
(картриджи/ме тал ли че ские бан ки).
При при ме не нии ма с ти ки в бан ках ис поль зу ет ся шпа тель. Ма с ти ка на но сит ся по ло-
са ми ши ри ной 2–3 см и ин тер ва лом 1,5–2 см. Тол щи на слоя — не бо лее 0,5–1 мм.
Уве ли че ние рас хо да ма с ти ки не ве дет к улуч ше нию скле и ва ния и мо жет на не с-
ти вред скле и ва е мым по верх но стям!

Ен до ва (рис. 3)
В ка че ст ве за щит но го под кла доч но го слоя при ме ня ет ся гид ро изо ля ци он ная мембра-
на ши ри ной 1 м (по 50 см в ка ж дую сто ро ну от оси ен до вы). Гид ро и зо ля ци он ная мем-
б ра на фи к си ру ет ся по кра ям гвоз дя ми с ша гом 10 см. На гид ро изо ля ци он ную мем б-
ра ну че ре пи ца ли бо фи к си ру ет ся би тум ной ма с ти кой ли бо на пла в ля ет ся при по мо щи 
те п ло во го стро и тель но го фе на. Ус т рой ст во ен дов вы пол ня ет ся спо со бом «Под рез».
• Ук лад ка на чи на ет ся со ска та мень шей про тя жен но сти или с мень шим ук ло ном 

(скат I);
• на прилегающем скате (II) вдоль оси ендовы на расстоянии 30 см от нее

отбивается линия;
• лист че ре пи цы, под хо дя щий к ен до ве со ска та I, за хо дит за ось ен до вы  на

при ле га ю щий скат II на рас сто я ние 30 см и об ре за ет ся по ли нии (при этом лист 
ли бо фи к си ру ет ся би тум ной ма с ти кой ли бо на пла в ля ет ся при по мо щи те п ло во го 
стро и тель но го фе на);  

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка скат I не бу дет пол но стью за крыт 
че ре пи цей;

• на при ле га ю щем ска те II па рал лель но оси ен до вы на рас сто я нии 10 см от нее
от би ва ет ся ли ния под рез ки;

• лист, под хо дя щий к ен до ве со ска та II, дол жен до хо дить до ли нии под рез ки
и об ре зать ся по ней. Верх ний уго лок об ре зан но го края ли с та под ре за ет ся под 
уг лом 60° (5 х 3 см — рис. 3);

• фи к са ция ли с тов в ен до ве осу ще ст в ля ет ся ли бо при по мо щи би тум ной ма с ти ки, 
ли бо на пла в ле ни ем при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на;

• дан ные дей ст вия по вто ря ют ся до тех пор, по ка ук лад ка ен до вы не бу дет
за вер ше на.

Внимание:
1. Применение гвоздей ближе 30 см к оси ендовы недопустимо.
2. Во избежание повреждений нижележащего покрытия, при подрезке

листов черепицы необходимо соблюдать осторожность (подкладывать 
фанеру и т.п.).

Ко нек (рис. 4)
Верх ний ряд че ре пи цы до во дит ся до ли нии конь ка (ре б ра), его вы сту па ю щая часть 
пе ре ги ба ет ся че рез ко нек и фи к си ру ет ся на про ти во по лож ном ска те.
Конь ко вые эле мен ты на ре за ют ся не по сред ст вен но  из ли с тов че ре пи цы НОРДИК 
и под кра и ва ют ся в фор ме тра пе ции (рис. 4). По лу чен ные та ким об ра зом эле мен ты  
ук ла ды ва ют ся вна х лест на конь ки и ре б ра (на пра в ле ние ук лад ки по пре и му ще ст вен-
но му на пра в ле нию ве т ра). Ка ж дый конь ко вый эле мент фи к си ру ет ся дву мя гвоз дя ми, 
ко то рые пе ре кры ва ют ся сле ду ю щим конь ко вым эле мен том. Для луч ше го при мы-
ка ния  и гиб ко сти ниж нюю сто ро ну конь ко во го эле мен та ре ко мен ду ет ся про греть 
при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на и об ра бо тать по пе ри мет ру би тум ной 
ма с ти кой).

Вни ма ние: 
1. За щит ную плен ку с по верх но сти са мо кле я ще го ся слоя ре ко мен ду ет ся

уда лять не по сред ст вен но пе ред кре п ле ни ем конь ко во го эле мен та.
2. Для луч ше го при ле га ния  и гиб ко сти ниж нюю сто ро ну конь ко во го эле мен та

ре ко мен ду ет ся про греть при по мо щи те п ло во го стро и тель но го фе на.

Вни ма ние:
Ес ли Ва ша кры ша име ет ка кую-ли бо из пе ре чис лен ных ни же осо бен но стей, 
про кон суль ти руй тесь с тор го вым пред ста ви те лем «NORDLAND» от но си тель но 
воз мож но сти ис поль зо ва ния то го или ино го ма те ри а ла и по с ле до ва тель но сти 
вы пол не ния кро вель ных ра бот:
• чер дач ное по ме ще ние — жи лое (ман сар да);
• ос но ва ние кро в ли вы пол не но не из осп/фа не ры/до с ки;
• на кры ше есть ска ты, дли на ко то рых пре вы ша ет 9 м;
•  ук лад ка ма те ри а ла про ис хо дит в хо лод ный пе ри од (при тем пе ра ту ре

ни же 5 °С);
• ис поль зо ва ние дан ной кро вель ной си с те мы в «слож ных» кли ма ти че ских

рай онах;
• дру гие от кло не ния при мон та же и экс плу а та ции кро в ли. 
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VII. СЕРТИФИКАТЫ
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VIII. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ГОСТ 10632-89. Плиты древесно-стружечные. Технические условия.
ГОСТ 24454-80. Материалы хвойных пород. Размеры.
ГОСТ 2678-94. Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний. 
ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытания на горючесть. 
ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость.
ГОСТ 30547-97. Материалы рулонные, кровельные и гидроизоляционные.
ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Методы испытания на распространение пламени.
ГОСТ 8486-88. Пиломатериалы хвойных пород.
ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности.
СНиП II-25-80. Деревянные конструкции.
СНиП II-26-76. Кровли.
СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.
СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.
СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания.
СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания.
СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.
СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
СНиП 23-01-99. Строительная климатология.
СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.
СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные.
СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные.
СНиП 31-03-2001. Производственные здания.
СНиП 31-04-2001. Складские здания.
СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения.
СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий.
 СП 31-106-2002. Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов.
ТСН 31-308-97. Кровли.
ТУ 5762-001-50077278-02. Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные «ISOROC».
ЕN 300. Oriented Strand Boards (OSB). Definitions, Classifications and Specifications.
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